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第 1 章 前言 

1.1 計畫緣起與目的 

國立臺北藝術大學（以下簡稱貴校）位於台北市北投區關渡，以藝

術、人文、創作等科系發展為主之公立大學，秉持傳統文化為基礎，本

人文精神，培育藝術創作、展演及學術研究人才，以求創造藝術發展的

新契機，同時結合展覽活動，吸引遊客造訪，兼具學術及觀光價值。然

貴校自 73 年整地建校，校區腹地隨坡而建，由邊坡挖方、填方組成，

且鄰近山腳斷層（第二類活動斷層），曾於民國 77~97 年間發生多次邊

坡坍滑，尤以民國 90 年納莉颱風帶來豪雨造成網球場東側下邊坡嚴重

崩塌，擋土牆損壞，土石衝入下方桃源國中為最，探其原因乃為早期挖

填方高度大、坡度陡、夯實不確實，校舍興建、車輛進出致坡頂載重增

加，再加上地下水問題等因素造成。根據台北市大地工程技師公會鑑定

報告（2001），藉由前後期地形資料與影像顯示，坍滑區下邊坡填土夯

實最高達 10 公尺。 

為避免災害再次發生，貴校自 91 年 4 月起即針對整體邊坡及建物

結構佈設傾度管、傾斜計、水位觀測井、沉陷點等人工或自動化監測點

位，形成長期監測網，依適當頻率（每季 1 次）進行監測與分析，並因

應監測成果與修復建議適時進行邊坡修復、補強或整治作業。此外亦針

對集水範圍進行地表水流之全面調查與排水系統圖資繪製，及定期檢

查校園排水系統功能，以掌握邊坡地下水排水及地表水滲入等情形。目

前已辦理完成 10 階段（91 年~110 年）之監測工作，本計畫為第 11 階

段監測工作，即「111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務」。 

本計畫主要工作內容包括：（1）邊坡監測（每季辦理監測，含人工

監測及自動化監測）；（2）異常數值即時通報；（3）全校區監測儀器檢

查；（4）全校區排水設施檢查；（5）校區平面圖更新；（6）其他（監測

報告提送、技師簽證、儀器交接等）等。本計畫預計延續過去 10 階段

之校區監測作業，每季執行 1 次監測作業及排水設施檢查，平時除檢
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查各項監測儀器以維正常運作外，並針對異常數值進行即時通報，此外，

每年度配合校區地貌改變修正校園平面圖，整體計畫作業預計於 113 年

底完成。期能藉由本計畫之執行，定期確認監測儀器運作狀況，彙整損

壞或需更換之儀器提供貴校修復以維持監測網絡正常；即時追蹤監測

儀器數值與異常狀況，並通報予貴校，供貴校第一時間參考與應變；確

認校區現有排水設施運作功能；修正校園平面圖以呈現最新校區地貌

與地形，最後藉由整合邊坡監測成果、排水巡查成果及校區整體地貌，

進行邊坡監測成果安全評估，以掌握貴校邊坡安全穩定狀況及降低校

區邊坡災害風險。 

 

1.2 計畫工作項目 

依據招標文件之勞務採購契約，本計畫主要工作內容為： 

一、 每季辦理監測 

接續校區既有邊坡及校舍建物各項人工監測（傾度儀觀測管、

傾斜計、沉陷點、地錨荷重計）及自動監測儀器（電子式建物傾斜

計、地表傾斜計、電子變位計、水位計、雨量計等）之安全監測工

作，分析所讀取之各項數據並提出報告。且應納入監測及分析報告

之儀器（監測點）清單。 

二、 異常數值即時通報 

監測過程儀器（傾斜管、地錨荷重計等，或雨量計量測累積雨

量達 200 毫米以上）數值達警戒值或中央氣象局發佈校區所在區

域有 4 級以上地震、大豪雨（24 小時累積雨量達 350 毫米以上稱

之，氣象局台北市北投區關渡測站為據）訊息發布後 4 小時內須

回報貴校邊坡、建築物即時監測結果（自動化監測）及有否異常數

值變化，以利貴校參考應變。 

三、 全校區監測儀器檢查 

檢查各項監測儀器以維正常運作，若有損壞或需更換以維儀

器功能運作正常者，另案報請貴校計價更換。 
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四、 全校區排水設施檢查 

檢查貴校現有之水土保持設施，每季提出巡檢報告供貴校維

護改善、清淤之依據。 

五、 校區平面圖更新 

每年度配合校區地貌改變（新建建築物、新增或移除設施）修

正校園平面圖（至少）1 次。 

六、 其他 

1. 每季（每年 3、6、9 及 12 月）結束後，應於次月 15 日前，提

交季監測檢討報告 1 式 2 份，而每年（每 4 季）最後 1 季則應

提送「年度監測檢討報告」1 式 3 份。 

2. 監測系統應涵蓋邊坡穩定及校舍結構安全之監測，所讀取之各

項數據可供本貴校作為防災及預警之用，各分析報告應由相關

專業技師簽證。 

3. 排水設施巡查結果每季另送報告書 1 式 2 份備查。 

4. 每季監測報告書應附電子檔 1 份供貴校備查。 

5. 簽約後須與貴校前監測服務廠商完成交接，接管歷史監測紀錄

資料、監測儀器及設備（包括人工及自動監測）。 

 

1.3 本期工作內容 

貴校為即時掌握邊坡安全穩定狀況，避免邊坡滑動災害災次發生，

本計畫之主要工作包含：（1）邊坡監測（每季辦理監測，含人工監測及

自動化監測）；（2）異常數值即時通報；（3）全校區監測儀器檢查；（4）

全校區排水設施檢查；（5）校區平面圖更新；（6）其他等工作。 

本期工作期間為 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日，工作內容

包括 111 年度邊坡監測成果（含人工監測及自動化監測）、監測儀器檢

查、排水設施檢查，及校區平面圖更新。此外，因應校門口外學園路二

側擋土牆牆面有鋼筋外露之情況，本團隊同時提出說明與改善建議。 
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第 2 章 校區環境分析 

2.1 自然環境分析 

2.1.1 區域地質 

依據經濟部中央地質調查所之地質資料整合查詢網頁（如圖 2.1），

貴校校區位於更新世火山岩類之凝灰角礫岩地層中，東北側為五指山

層，東南及西北側則為沖積層。 

1. 凝灰角礫岩（tb） 

校區主要為凝灰角礫岩所組成，由略帶稜角、大小不一之

安山岩碎塊，以及顆粒較細之凝灰岩、泥砂等夾雜混合構成，

一般膠結良好；但凝灰角礫岩表層受風化與淋濾作用影響，其

中細顆粒之火山灰與碎屑易成中度~高度風化，形成赭紅色的

粉質黏土或黏質土夾砂礫，並使整體強度大幅降低。本區之凝

灰角礫岩位於主要岩流之下，普遍存在於各火山附近，表示火

山噴發強烈。 

2. 五指山層（Wc）： 

本層主要由塊狀、厚層、白色、細粒至粗粒砂岩及深灰色

頁岩所組成。砂岩以正石英砂岩或原石英砂岩為主要成分，局

部間夾長石質砂岩。本層常夾有厚數十公分的礫岩狀砂岩層，

可能為古河道沉積物，是為本層最大特徵。 

3. 沖積層（a）： 

現代河流之沖積層在臺北盆地內分佈甚廣，大部份為青灰

色黏土及細砂。此類最新之堆積物如砂土、礫石等亦散見於各

溪流河道及低地。本層分佈於基地西側至南側之關渡平原。 

 

校區鄰近區域主要地質構造為山腳斷層，其為正移斷層，呈北北東
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走向，可分為 2 段：南段自樹林向北延伸至北投，長約 13 公里；北段

由北投向北延伸至金山，長約 21 公里。山腳斷層的最近一次活動時間

可能在距今約 1 萬年以前，暫列為第二類活動斷層。而貴校校區距山

腳斷層最近約 900 m。 

在臺北盆地內，山腳斷層被第四紀沖積層所掩覆，雖然以往由地形

特徵認為斷層位於林口臺地與臺北盆地的交接帶，但由鑽探結果顯示，

斷層跡的位置距臺地東緣數百公尺以上；而在盆地內斷層兩側的基盤

落差約 60~220 公尺。山腳斷層的北段，在大屯火山區，斷層約沿著大

屯山與七星山交界的鞍部；在金山地區，斷層約沿著山地與平原的交界；

鑽探顯示斷層北段兩側的基盤落差超過 600 公尺。這些基盤的落差可

能是山腳斷層的正移斷層作用所造成的，而斷距似乎有由南向北增加

的趨勢。 

由大地測量結果顯示，山腳斷層兩側並未有明顯的水平位移速度

變化，但斷層上盤有明顯的下陷趨勢；在大屯火山地區，由地形特徵與

鑽井結果顯示，下陷區呈現東北走向的槽狀，寬度約數百公尺至 2 公

里，因此山腳斷層上盤可能有另一斷層存在。 

 

 
資料來源：經濟部中央地質調查所「地質資料整合查詢」網頁，111/11 

圖 2.1 校區區域地質圖 

 

 

國立臺北藝術大學 
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2.1.2 校區地形 

貴校校區自民國 73 年開始整地建校，至今已逾三十年之歷史，校

區挖填方區域之分佈如圖 2.2 所示，其中，游泳館/運動場下邊坡區域

係以坍滑前之地形作套繪。圖 2.2 顯示，校區挖方主要位於北側，最大

挖方深度約 17.5 m，約位於行政大樓、綜合宿舍區域，而圖書館、教學

大學、研究大樓及游泳館北側之挖方深度亦約 10 m；校區南側則以填

方為主，主要填方區域有 4 處，約位於(1)校門入口南側邊坡~戲劇舞蹈

教學大樓~戲劇系館，填方深度約 10~17 m；(2)展演中心~舞蹈廳~舞蹈

系館，填方深度約 10 m；(3)人文廣場~美術館~美術系特殊教室，填方

深度約 10~18 m；(4)科技藝術館~網球場~運動場東南側邊坡，填方深

度約 7.5~12 m。 

 

 
資料來源：107 至 110 年度全校區邊坡安全監測專業服務，110/4 

圖 2.2 校區挖填土石方區位圖 
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2.1.3 氣候與水文 

貴校位於台北盆地之關渡平原以北，大屯山南麓，氣候屬冬暖夏熱、

四季多雨的溫暖濕潤氣候，年平均氣溫為 20.0℃，雨量主要集中於夏

季，大體上少有乾旱潦澇之患，降雨來源以颱風性雨、熱雷雨為主，地

形氣候及季風性雨等次之。北投區因位於大屯山南麓的背風坡，雨量較

少；陽明山區則為涼季長、熱季短之夏暖冬涼型氣候，尤其在東北季風

來臨時，降水豐富。北投平地上的溪流主要有貴子坑溪、水磨坑溪和磺

港溪等，惟上述溪流皆位於貴校南側，由山區發源流向平地，至關渡平

原一帶後流入基隆河。 

關渡測站位於臺北城市科技大學校園內 5 樓頂，經度 121.4693，

緯度 25.1334，海拔高度 111m，自民國 81 年 2 月 27 日設站迄今，統

計關渡測站 2006/1~2021/10 之近 15 年資料，可得平均年雨量約 1939 

mm，平均月雨量約 81 ~ 294 mm，其春、冬季之月雨量較少，平均月

雨量約 81 ~ 140 mm，發生於 1~4 月及 10~12 月，夏、秋季之月雨量較

多，平均月雨量約 243 ~ 294 mm，發生於 5~6 月及 8~9 月，此外，平

均約 1 年 1 次之日雨量大於 200 mm，達氣象局之豪雨標準，平均約 15

年 1 次之日雨量大於 350 mm，達氣象局之大豪雨標準。關渡站平均月

雨量如圖 2.3 所示。 

 

 
資料來源：交通部中央氣象局，統計期間：95/1~111/12 

圖 2.3 關渡測站平均月雨量 
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2.1.4 地下水位分佈 

根據舊有地調之水位資料及前期監測作業各年度量測之水位變化，

大致可將校區地下水位分佈，分成校門口邊坡、圖書館區、運動場下邊

坡等區位探討，其中，校區地下水位之分佈情形如圖 2.4 所示，茲說明

如下。 

 

 
資料來源：107 至 110 年度全校區邊坡安全監測專業服務，110/4 

圖 2.4 校區地下水位高程分佈圖 

 

1. 校門口邊坡區 

地下水位分佈於地表下約 5 m ~ 12 m 處，呈北往南流動趨

勢，由於地下水位距地表深，研判此區域應無大規模地下水湧

出之疑慮。 

2. 圖書館區 

此區現有水位量測值皆距地表 20 m 以上，依據挖填土石

方區位圖加以研判，地下水應非影響此區回填土層壓密、沉陷

之主因。 

3. 運動場下邊坡區 

此區地形變化急遽，地表高程 40 m ~ 70 m 間之地下水位

介於地表下 1.6 m ~ 13m，整體水位較高，對整體邊坡穩定影響

地下水位高程表（單位：m） 

最小高程 最大高程 圖例 最小高程 最大高程 圖例 

20.0 30.0  60.0 70.0  

30.0 40.0  70.0 80.0  

40.0 50.0  80.0 90.0  

50.0 60.0  90.0 100.0  

註：圖中括弧內數字為地下水位線端點之地表高程 
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較大；地表高程 66 m ~ 73 m（黃色區塊，929 劇場處）之地下

水易滲出，惟目前並無危害邊坡之疑慮，故本區仍應針對地表

水沖刷滲漏與回填邊坡夯實等問題進行改善。 

 

2.2 歷史地震資料 

由中央氣象局之地震測站資料可得，離貴校最近之地震測站有關

渡國小測站、桃源國小測站，關渡國小測站之經度為 121.466881，緯度

為 25.12579；桃源國小測站之經度為 121.483133，緯度為 25.140685，

測站高程為 50 m。統計 90/1~110/10 之地震資料，可得近 20 年期間北

投地區地震震度大於 4 級之地震共有 21 次，如表 2.1 所示，其震央分

佈如圖 2.5 所示，最大地震規模為 7.1，震央位於東部外海，最小地震

規模為 4.0，震央位於臺北市。此外，圖 2.5 亦顯示，造成北投地震震

度大於 4 級之地震多位於宜蘭、花蓮及東部外海。 

 

 
資料來源：中央氣象局地震測報中心網頁，112/1 

圖 2.5 校區歷史地震震央分佈圖 
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表 2.1 校區震度 4 級以上之歷史地震資料 

編號 日期 經度 緯度 規模 深度 

1 2020/12/10 21:19 122 24.74 6.64 75.71 

2 2019/8/8 05:28 121.91 24.44 6.24 24.15 

3 2019/4/18 13:01 121.56 24.05 6.32 20.33 

4 2019/2/10 04:12 121.54 25.13 4.04 7.71 

5 2018/6/16 04:53 121.84 24.67 5.33 63.21 

6 2018/2/19 22:47 121.61 24.59 5.53 52.68 

7 2014/2/22 04:25 121.6 24.7 5.6 60.9 

8 2014/2/12 00:31 121.57 25.13 4.21 6.4 

9 2013/10/31 20:02 121.35 23.57 6.42 14.98 

10 2012/6/10 05:00 122.31 24.46 6.62 69.88 

11 2011/4/30 16:35 121.81 24.65 5.81 75.02 

12 2009/12/19 21:02 121.66 23.79 6.92 43.78 

13 2008/6/2 00:59 121.79 24.86 5.83 92.31 

14 2007/9/7 01:51 122.25 24.28 6.63 54.01 

15 2005/11/30 06:41 122.03 24.75 5.51 68.04 

16 2004/10/15 12:08 122.85 24.46 7.1 91.03 

17 2003/8/12 00:30 121.56 24.59 5.38 58.49 

18 2002/11/10 08:07 121.84 24.89 5.42 110.27 

19 2002/5/15 11:46 121.87 24.65 6.2 8.52 

20 2002/3/31 14:52 122.19 24.14 6.8 13.81 

21 2001/6/14 10:35 121.93 24.42 6.3 17.29 

資料來源：中央氣象局地震測報中心網頁，112/1 

 

2.3 校區歷史災害 

因貴校校址在山坡地上，在過去陸續開發及施工過程中即曾發生

多次山坡地災害，更於 90 年受納莉颱風影響，致使游泳館運動場發生

大規模之邊坡坍滑，造成重大之災害及損失。針對過去曾發生之坡地災

害歷史匯整列表如表 2.2 及圖 2.6 所示。比對校區挖填土石方區位（圖

2.2）與校區歷史災害位置（圖 2.6），可得崩坍區多為填方深度 10 m 以

上之填方區。 
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表 2.2 校區邊坡歷史災害 

區域 時間 災害狀況 處理情形 

入口 

警衛室 

下邊坡坡 

民國 77 年 
邊坡、石籠擋土牆滑動， 泥

水漫流至下游民宅及道路。 

民國80年增設沉箱擋土牆

及地錨，懸臂式擋土牆等，

並挖除部份土方。 

民國 88 年 
部份施作之地錨施工不善，

嚴重銹蝕，且未確實灌漿。 

民國88年底重新設計施作

地錨，並裝設地錨荷重計6

只，以供後續監測。 

美術館側

邊坡 

民國 82 年 7

月 

施工中泥砂衝至下游，造成

下游污染。 

加強臨時排水及沉砂設施

並調整水流方向。 

民國 90 年 10

月 

建物角隅處沉陷，水溝斷裂，

雨水下滲，另側面邊坡有沖

蝕現象。 

挖除斷裂水溝，設以臨時PC

溝，建立安全監測系統，並

積極進行周邊排水改善設

計。 

一心路 
民國96年10月 

柯羅莎颱風 

通往929劇場之小徑，鄰近陡峭

邊坡坍滑。 

地處校園偏僻處，人煙罕

至，暫以圍籬區隔步道動

線，未來可以掛網植生等方

式，減少坍方再次產生。 

運動場 

下邊坡 

民國79年6月 

豪雨沖蝕，邊坡坍滑，土石沖

至下游中央北路，桃源國中

圍牆受損及地下室受污染。 

施作臨時攔砂壩、堆置砂

包、減少開挖祼露面。 

民國79年底 地下湧泉，造成邊坡滑動。 增設塊石擋土牆、透水材料等。 

民國80年7月 
地層滑動，導致石籠擋土牆

下陷並遭淹埋。 

增設鋼軌樁，並增設塊石擋土

牆補強。 

民國90年9月 

納莉颱風 

帶來豪雨， 造成下邊坡嚴重

崩塌，運動場下邊坡擋土牆

損壞，土石衝入下方桃源國

中。 

緊急排放游泳池之蓄水，坡

趾處下打設H型鋼，坡面設置

臨時水路，加蓋防水布。 

民國97年8月 

原坍方崩積層並未清除，造

成長期沉陷，致使滯洪池

（DSB）邊坡上方道路開裂。 

臨時以水泥漿填補開裂縫

隙，減少地表水滲入，長期補

強方式將採低壓灌漿。 

資料來源：107 至 110 年度全校區邊坡安全監測專業服務，110/4 
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資料來源：107 至 110 年度全校區邊坡安全監測專業服務，110/4 

圖 2.6 校區歷史災害位置圖 

 

2.4 校區排水系統 

貴校環境水系圖如圖 2.7 所示，因貴校位處坡地邊緣，校界東北側

為臺北城市科技大學，其所在即為山陵線，亦為分水嶺，而貴校與臺北

城市科技大學間為一現有道路所區隔，道路兩側設有側溝，並有專用之

水溝導入貴校滯洪池中，因此，前期監測廠商研判臺北城市科技大學之

集水區與貴校無直接關聯，其地表逕流亦不流入貴校排水系統，故貴校

集水區大致可由校內主要道路（陽關大道）作分界，分為上下兩個主要

集水區，並經由下方現有野溪排放。 
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資料來源：107 至 110 年度全校區邊坡安全監測專業服務，110/4 

圖 2.7 校區環境水系圖 
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第 3 章 監測工作內容 

3.1 監測儀器配置 

依據貴校既有全校區之邊坡及校舍建物各項人工監測（傾度儀觀

測管、傾斜計、沉陷點、地錨荷重計）及自動監測儀器（電子式建物傾

斜計、地表傾斜計、電子變位計、水位計、雨量計等），儀器類型與數

量表如表 3.1、表 3.2 所示，各類型人工監測儀器總數、數量、位置及

編號如表 3.3~表 3.7，自動化儀器規格表如表 3.8，各儀器監測點位如

圖 3.1~圖 3.3 所示。 

 

表 3.1 自動化監測數量表 

儀器類型 數量 

電子式建物傾斜計（ETI） 3 

電子式水位計（EOW） 3 

電子式變位計（EH） 2 

電子式雨量計（ER） 1 

註：儀器規格詳表 3.8。 

 

表 3.2 人工監測數量表 

儀器類型 數量 備註 

(一)傾斜管（SIS） 13 詳表 3.3 

(二)建物及擋土牆傾斜計（TI） 60 詳表 3.4 

(三)水位觀測井（OW） 9 詳表 3.5 

(四)地錨荷重計（LC） 11 詳表 3.6 

(五)地表/建物沉陷點（SM/SB） 43 詳表 3.7 
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表 3.3 傾斜管（SIS）監測點位表 

區域 數量 位置 編號 深度 

校門入口南側邊坡區 1 校門入口南側邊坡 SIS-10 35 

戲劇系－展演中心－舞蹈系

區－新建戲舞大樓區 
1 舞蹈系館下邊坡 SIS-7 30 

美術系區 

（敏感區域） 
4 

美術館外人文廣場下邊坡 SIS-8 35 

活動中心下邊坡 SIS-9 35 

美術館外人文廣場下邊坡 SIS-11 35 

美術系特殊教室下邊坡 SIS-12 35 

運動場復健區域 4 

網球場南側邊坡 SIS-5 25 

網球場北側邊坡 SIS-18 16 

網球場下邊坡附近 SIS-22 20 

桃園國中後方擋土牆外側 SIS-24 12 

研究生宿舍後方 2 研究生宿舍後方 SIS-36、37 15 

科技藝術館後方 1 科技藝術館後方 SIS-38 11 

合計 13    
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表 3.4 建物及擋土牆傾斜計（TI）監測點位表 

區域 數量 位置 編號 

校門入口南側邊坡區 8 

沉箱地錨擋土牆（RAW-1 入口下邊坡） TI-1 

沉箱地錨擋土牆（RAW-1 入口下邊坡） TI-3 

懸臂式擋土牆（RCW-2 入口下邊坡） TI-46 

學園路兩側擋土牆 TI-86~90 

藝文生態館 TI-58、61 

戲劇系－展演中心－ 

舞蹈系區－新建戲舞大

樓區 

17 

戲劇戲館 TI-5 

展演中心 TI-6 

舞蹈系館 TI-7 

舞蹈系館 TI-8 

展演中心 TI-9 

戲劇戲館 TI-10 

音樂二館 TI-11 

音樂一館 TI-12、81 

戲劇戲館 TI-37 

音樂廳 TI-13、45 

戲劇舞蹈教學大樓 TI-74~78 

美術系區 

（敏感區域） 
12 

美術系特殊教室 TI-21、22 

美術系館 TI-23、24 

關渡美術館、圖書館 TI-15-20 

人文廣場右側擋土牆 TI-79 

教學大樓(人文廣場) TI-80 

行政大樓及宿舍區 13 

行政大樓 TI-25、35 

行政大樓後方擋土牆 TI-26、27 

女生第一宿舍擋土牆 TI-62、63 

女生第一宿舍 TI-64、65 

女生第二宿舍 TI-84、85 

綜合宿舍 TI28、29 

學人會館 TI-82 

運動場復健區域 5 

面板地錨擋土牆(RFW-2，運動場後方) TI-33 

懸臂式擋土牆(網球場下邊坡) TI-40 

運動場上方預力地錨擋土牆 TI-70 

運動場上方預力地錨擋土牆 TI-71 

荒山劇場旁學園路排樁擋土牆 TI-91 

科技藝術館 5 科技藝術館旁游泳館、擋土牆 TI-93~97 

合計 62   
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表 3.5 水位觀測井（OW）監測點位表 

區域 數量 位置 編號 

校門入口南側邊坡區 4 

校門入口南側邊坡 SIS-1-OW 

校門入口南側邊坡 SIS-2-OW 

校門入口南側邊坡 SIS-3-OW 

校門入口南側邊坡 SIS-10-OW 

戲劇系－展演中心－ 

舞蹈系區－新建戲舞大樓區 
2 

戲劇舞蹈系教學大樓北側道路 OW-18 

戲劇舞蹈系教學大樓南側草坪 OW-19 

美術系區（敏感區域） 1 美術系特殊教室上邊坡 SIS-13-OW 

行政大樓及宿舍區 4 

綜合宿舍上邊坡 SIS-14-OW 

綜合宿舍上邊坡 SIS-15-OW 

女宿大樓下邊坡坡頂 OW-16 

女宿大樓上邊坡擋土牆後人道旁 OW-17 

研究生宿舍後方 OW-25 

研究生宿舍後方 OW-26 

運動場復健區域 13 

網球場南側邊坡 SIS-4-OW 

網球場南側邊坡 SIS-5-OW 

籃球場上邊坡 SIS-16-OW 

復健區看台 SIS-17-OW 

網球場北側邊坡 SIS-18-OW 

網球場附近 OW-13 

網球場洗手間附近 OW-14 

桃源國中後方擋土牆外側 OW-15 

運動場上邊坡道路旁 OW-20 

運動場上邊坡道路旁 OW-21 

籃球場下邊坡復健區看台 OW-22 

籃球場下邊坡復健區看台 OW-23 

籃球場下邊坡復健區看台 OW-24 

合計 24   

 

表 3.6 地錨荷重計（LC）監測點位表 

區域 數量 編號 

校門入口南側下邊坡擋土牆 4 LC-15、LC-16、LC-17、LC-18 

運動場上擋土牆 4 LC-10、LC-11、LC-12、LC-13 

運動場下邊坡地錨擋土牆 3 LC-7、LC-9、LC-14 

合計 11  
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表 3.7 沉陷計（SM/SB）監測點位表 

區域 數量 位置 編號 

戲劇系－展演中心－ 

舞蹈系區－新建戲舞大樓區 
22 

展演中心至舞蹈館周邊 SM9-27 

展演中心至舞蹈館周邊 SB3-5 

美術系區 

（敏感區域） 
6 

美術系特殊教室 SM29-32 

美術系特殊教室 SB-13 

美術館 SM-42 

運動場復健區域 15 

運動場旁 
SM-63、SM-64、

SM-65、SM-66 

游泳池旁 

SM-46、SM-47、

SM-48 

SM-58、SM-59 

網球場下方與滯洪池間

道路 

SM-75、SM-76、

SM-77、SM-78、

SM-79、SM-80 

合計 43   

 

表 3.8 自動化監測儀器規格表 

儀器 量度範圍 精度 數量 廠牌與型號 

變位計 0~20cm ±0.3% 1 組 日本 MIDORI LP-200F 

電子式建物傾斜
計 

±0.5° 1%F.S. 3 組 美國 APPLIED 801 

電子式水位計 
0~15M 

(變化範圍) 
0.5%F.S. 3 個 美國 GEOKON 4500 

雨量計 0~150MM/hr 
20MM/hr 以下±0.5MM 

20MM/hr 以上±3% 
1 組 日本 OAT NO34-T 

資料記錄器 
±2.5mv 
︱ 

±2.5v 

電位式儀器 ±0.1%F.S 
振弦式儀器 ±0.03% 
電阻式儀器 ±0.02% 

4 組 
美國 CAMPBELL 
CR10X(1 組)及 
CR1000(3 組) 

振弦轉換器 1000 ~ 9900 Hz 
 

3 組 
美國 CAMPBELL 
AVW1 

無線通訊模組  
 

4 組 
台灣 MOXA 
OnCell G3111 HSPA 

RS232 轉換模組  
 

1 組 
美國 CAMPBELL 
SC932 搭 CR10X 

通訊控制軟體  
 

1 組 
美國 CAMPBELL 
LoggerNet 4.0 版以上 
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圖 3.1 全區傾度管及水位觀測井點位配置圖 
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圖 3.2 全區地錨荷重計、建物傾斜計點位配置圖 
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圖 3.3 全區自動化監測站及儀器點位配置圖 
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3.2 監測管理值設定 

山坡地監測可配合觀測系統之建立，及提供長期監測期間之注意

值、警戒值等管理基準值，訂定相對之應變措施，以確保當地居民之安

全。 

依據日本高速道路調查會(1988)對於地層滑動監測管理基準，及

Bjerrum (1963)對於結構物容許角變量之限度，可定出本案之監測管理

基準及其應變措施如表 3.1 所示。 

 

表 3.9 邊坡安全監測管理值 

監測方法 
監測管理基準 達警戒值時 

可能之補救措施 注意 警戒 

管制燈號 黃燈 紅燈  

傾度管 0.5~1mm/day 2~3mm/day 
邊坡擋土牆補強，

如增設地錨 

傾斜計 1/500 1/300 
邊坡建物檢查或補

強 

地錨荷重計 
低於設計荷重15％ 

高於設計荷重15％ 

低於設計荷重20％ 

高於設計荷重20％ 

評估邊坡擋土牆補

強之需求與方式，

如增設地錨等 

水位觀測井 上升5 m 上升6 m 

檢查同區其他儀器

是否具一致性之變

化，以釐清相關性

及安全性 

地表現象 

1. 邊坡上緣出現裂

隙或下陷 

2. 電桿、圍牆等發生

變形、傾斜 

3. 開挖面上出露層

面或滑動面 

4. 邊坡出現湧水 

1. 邊坡上緣之張力裂隙互相連通，

且裂隙寬度與錯動不斷增大 

2. 滑動體趾部出現隆起、放射狀壓力

裂隙、小規模塌方等 

3. 踢部突然出現湧泉，或是已有之泉

水變濁或乾涸等 

4. 地體震動、地鳴、沒颱風但樹林的

枝葉卻沙沙作響、電桿搖動等 

5. 動物異常反應等 

6. 以上各種前兆一般多與不正常的

集中降雨量有關 

 

建物牆面 

現象 

牆面不允許裂縫發

生之安全限度 

牆面初次出現裂縫限度  

註：達警戒值時，除加強觀測外，並應立即召集各相關單位共同研擬應變對

策。 
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3.3 異常數值通報與應變機制 

一、自動化監測異常通報 

自動化監測中，當儀器（傾斜管、地錨荷重計等，或雨量計量

測累積雨量達 200 毫米以上）數值達警戒值或中央氣象局發佈校

區所在區域有 4 級以上地震（以中央氣象局桃園國小測站、關渡

國小測站為據）、大豪雨（以中央氣象局關渡測站為據，24 小時累

積雨量達 350 毫米以上，或 3 小時累積雨量達 200 毫米以上）訊

息發布後 4 小時內須回報校方邊坡、建築物即時監測結果（自動

化監測）及有否異常數值變化，以利校方參考應變。 

二、預警應變機制 

建立嚴謹之預警應變機制，根據各自動化監測儀器設定之管

理基準，經研判各監測儀器之監測成果，一旦有超過管理值情形，

將立即確認此異常訊號之正確性，及進行監測儀器及數值研判，彙

整監測數值與趨勢後立即回報貴校相關人員，以提供貴校進行緊

急應變措施之參考。圖 3.4 監測預警防災執行流程圖。其中，本計

畫沿用並修正前期監測計畫之管理值為監測管理值，如表 3.9 所

示，後續將依據監測成果，每年重新檢討監測管理值。 

颱風期間，本計畫將配合台北市應變中心成立期間，派人密切

注意相關自動化監測儀器變化，並於發生數據異常、達警戒值、中

央氣象局發布校區所在地有 4 級以上地震、豪雨訊息後 4 小時內，

針對自動化監測資料，回報校方邊坡、建築物即時監測結果及有否

異常數值變化，以利校方參考應變。 

此外，本計畫將建立暢通之即時通訊平台，提供即時數據傳輸

之管道與平台，提高辦理時效。 
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圖 3.4 監測預警防災執行流程圖 

 

3.4 定期監測儀器檢查與故障處理 

於監測系統運行期間，當系統判斷有異常資料時，可能為儀器故障，

可先密切觀測監測數據，以確認現場儀器是否有異狀，若異常資料持續

顯示時，則派員至現場檢測系統，並評估後續改善措施。 
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第 4 章 監測資料分析 

4.1 現場事件說明 

現場事件可分為特殊天候事件及現場工程事件兩大類，其皆可能影響

九份地滑區之穩定狀況，進而反應於監測成果上，茲分別描述本案之特殊

天候事件及工程事件。 

4.1.1 特殊天候事件 

特殊天候事件主要係為颱風及地震兩大類型，皆係參考交通部中央氣

象局發佈之資料進行紀錄比對，以下分別記錄以供整體評估參考。 

一、 颱風 

颱風事件紀錄係以交通部中央氣象局發佈之颱風警報為依據，本

期發布陸上颱風警報之颱風如表 4.1 所示，其中本年度於 111 年 7 月

21 日遭逢軒嵐諾颱風而發布陸上颱風警報，惟颱風未登陸，且颱風期

間之監測資料並無異常現象發生。 

 

表 4.1 陸上颱風警報之颱風列表 

颱風編號 中文名稱 英文名稱 警報期間 強度 

202211 軒嵐諾 HINNAMNOR 111/09/03～111/09/04 

強烈 

（近臺期間為中

度颱風） 

資料來源：交通部中央氣象局 

 

二、 地震 

地震事件紀錄係以交通部中央氣象局之地震資料庫為依據，本計

畫參考關渡國小測站（經度為 121.466881，緯度為 25.12579），及桃源

國小測站（經度為 121.483133，緯度為 25.140685，測站高程為 50 m）

之震度超過 4 級之地震資料。本年度關渡國小測站、桃源國小測站未
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有震度超過 4 級之地震。惟 111/09/18 地震後雖現場未有異樣，但本院

仍於 111/10/07 前往現場進行補充量測，記錄傾斜管當日量測資料並

比對如圖 4.1~圖 4.5，圖 4.1~圖 4.5 顯示本次地震之傾度管位移變化量

相當小。 

 

  

圖 4.1 111/9/18 地震前後之傾度管變位圖（SIS-5） 

 

  

圖 4.2 111/9/18 地震前後之傾度管變位圖（SIS-18） 
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圖 4.3 111/9/18 地震前後之傾度管變位圖（SIS-22） 

 

  

圖 4.4 111/9/18 地震前後之傾度管變位圖（SIS-24） 
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圖 4.5 111/9/18 地震前後之傾度管變位圖（SIS-38） 

 

4.1.2 現場工程/災害事件 

現場工程/災害事件亦是影響監測數據穩定性之重要因素之一，本處所

指之現場工程/災害事件係指校區內或鄰近校區之道路、邊坡、排水、建築

工程及現場大地工程災害等。本年度無現場工程/災害事件。 

 

4.2 降雨量 

本年度監測期間降雨量係參考中央氣象局關渡測站之雨量，統計如圖

4.6 所示，其中，最大日雨量約 160 mm，未達豪雨等級。 

此外，111/10/15~111/10/17 受東北季風及颱風外圍環流之短延時強降

雨影響，致 24 小時累積雨量為 123 mm，雖未達啟動即時監測報告之標準，

惟本計畫仍於該場降雨後提出現場監測說明，如表 3.1 所示。 

 



111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務  

111 年度監測檢討報告 第 4 章  監測資料分析 

財團法人臺灣營建研究院 -29-  

 
圖 4.6 監測期間降雨量統計圖 
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表 4.2 111/10/15~17 大雨後之監測報告 

降雨前後自動化儀器變化 

儀器編號 單位 

降雨前 

(10/03 

12:00) 

降雨後 

(10/17 

13:00) 

變化量 狀態 

第一監測站(舞蹈系館) 

電子式建物傾斜計

(ETI-01) 
秒 206 198.1 小於 10 秒 數據變動仍於安全範圍 

電子式水位計(ETI-

01) 
m -20.38 -20.66 小於 30cm 數據變動仍於安全範圍 

第二監測站(美術館) 

電子式建物傾斜計

(ETI-02) 
秒 59.963 8.361 小於 52 秒 數據變動仍於安全範圍 

電子式水位計(ETI-

02) 
m -20.063 -19.918 小於 15cm 數據變動仍於安全範圍 

電子式變位計

(EDISP-01) 
mm -1.50 -1.75 小於 1mm 數據變動仍於安全範圍 

第三監測站(運動場) 

電子式建物傾斜計

(ETI-03) 
秒 123.6 102 小於 25 秒 數據變動仍於安全範圍 

電子式水位計(ETI-

03) 
m -11.42 -11.35 小於 10cm 數據變動仍於安全範圍 

電子式變位計

(EDISP-02) 
mm 0.297 0.159 小於 1mm 數據變動仍於安全範圍 

結論： 

至 111/10/17 13:00 降雨趨緩，各自動化監測儀器量測變化甚微，初步研判無安全疑慮。 

雨量計 111/10/16 14:00 ~ 111/10/17 13:00 雨量 
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4.3 自動化監測成果 

監測系統中部份儀器採自動化監測，以即時掌握現有邊坡穩定之變化趨勢，

選擇校內3處裝設自動監測系統： 

 

1.第一站位於展演中心裝設電子式建物傾斜計、電子式水位計 
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2.第二站位於美術館裝設電子式建物傾斜計、電子式變位計、電子式水位計 
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3.第三站(位於運動場)所裝設之電子式儀器包括電子式建物傾斜計、電子式變位

計、電子式水位計 
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4.4 地下水位監測 

校區共設置24處地下水位監測井，分別設置於校門入口南側邊坡區(4處)、戲劇舞蹈系

教學大樓(2處)、美術系區(1處)、行政大樓及宿舍區(4處)、運動場附近(13處)。 

區域 位置 編號 第二季 第三季 第四季 與前季差

異 

校門入口南

側邊坡區 

校門入口南側邊坡 SIS-1-OW 9.96m 9.53m 9.51m -0.02m 

校門入口南側邊坡 SIS-2-OW 6.25m 6.035m 6.03m -0.005m 

校門入口南側邊坡 SIS-3-OW 12.70m 12.48m 12.56 0.08m 

校門入口南側邊坡 SIS-10OW 9.69m 9.06m 9.17m 0.105m 

戲劇系－ 

展演中心－ 

舞蹈系區－ 

新建戲舞大

樓區 

戲劇舞蹈系教學大

樓北側道路 
OW-18 8.34m 7.15m 5.39m -1.76m 

戲劇舞蹈系教學大

樓南側草坪 
OW-19 16.53m 16.11m 16.14m 0.03m 

美術系區 

（敏感區

域） 

美術系特殊教室上

邊坡 

SIS-13-

OW 
30.37m 30.37m 30.37m 0m 

行政大樓及

宿舍區 

綜合宿舍上邊坡 
SIS-14-

OW 
25.20m 25.18m 25.21m 0.03m 

綜合宿舍上邊坡 
SIS-15-

OW 
35.44m 33.93m 33.58m -0.355m 

研究生宿舍後方 OW-25 16.70m 16.70m 16.70m 0m 

研究生宿舍後方 OW-26 17.06m 16.93m 17.10m 0.17m 

運動場復健

區域 

網球場南側邊坡 SIS-4-OW 14.79m 14.60m 14.66m 0.06m 

網球場南側邊坡 SIS-5-OW 6.90m 6.86m 6.90m 0.04m 

籃球場上邊坡 
SIS-16-

OW 
21.52m 21.20m 21.21m 0.01m 

復健區看台 
SIS-17-

OW 
3.90m 3.79m 3.92m 0.13 m 

網球場北側邊坡 
SIS-18-

OW 
6.13m 6.075m 6.10m 0.025m 

網球場附近 OW-13 12.27m 12.20m 12.20m 0m 

網球場洗手間附近 OW-14 10.08m 10.01m 10.04m 0.035m 

桃源國中後方擋土

牆外側 
OW-15 1.14m 1.225m 1.255m 0m 

運動場上邊坡道路

旁 
OW-20 14.11m 12.53m 12.85m 0.32m 

運動場上邊坡道路

旁 
OW-21 12.15m 12.15m 12.15m 0m 

籃球場下邊坡復健

區看台 
OW-22 11.15m 10.74m 11.03m 0.29m 

籃球場下邊坡復健

區看台 
OW-23 3.15m 3.43m 3.62m 0.19m 

籃球場下邊坡復健

區看台 
OW-24 4.57m 4.48m 5.03m 0.55m 

於第四季監測資料顯示，除運動場及籃球場周邊水位些微上升0.2到0.55m，其餘水位

大致與前一季相當，而其中SIS-13-OW、OW-13、OW-25、OW-15、OW-21處於無水乾凅狀
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態。 

 

4.5 地層變位監測 

校區佈設之傾斜觀測管孔位共計36孔，而本計畫將針對敏感區域執行量測作業之傾斜

觀測管孔位共計13孔，深度為11～35 m不等，羅列如下。 

編號 安裝位置 深度(M) 初值日期 備註 

SIS-5 網球場南側邊坡 25 111.1.11 - 

SIS-7 舞蹈系館下邊坡 30 111.1.11 - 

SIS-8 
美術館外人文廣場下邊

坡 
35 111.1.11 

- 

SIS-9 活動中心下邊坡 35 111.1.11 - 

SIS-10 校門入口南側邊坡 35 111.1.11 - 

SIS-11 
美屬館外人文廣場下邊

坡 
35 111.1.11 

- 

SIS-12 美術系特殊教室下邊坡 35 111.1.11 - 

SIS-18 網球場北側邊坡 16 111.1.11 - 

SIS-22 網球場下邊坡附近 20 111.1.11 - 

SIS-24 
桃園國中後方擋土牆外

側 
12 111.1.11 

- 

SIS-36 研究生宿舍後方 15 111.1.11 - 

SIS-37 研究生宿舍後方 15 111.1.11 - 

SIS-38 科技藝術館後方 11 111.1.11 - 

本年度各深度孔口位移量量測結果如下，經至現場確認邊坡並無異常，惟後續觀測監

測值變化之趨勢。 

傾斜管

編號 

A 向孔口總位移量

(mm) 

B 向孔口總位移量

(mm) 

本季 A

向位移速

率 

本季 B 向

位移速率 備註 

第一季 第四季 第一季 第四季 (mm/季) (mm/季) 

SIS-5 42.32 42.49 24.3 23.69 0.17 -0.61 - 

SIS-7 29.24 28.77 11.67 11.73 -0.47 0.06 - 

SIS-8 39.85 39.49 -3.02 -2.77 -0.36 0.25 - 

SIS-9 4.19 4.10 -0.85 -1.07 -0.09 -0.22 - 

SIS-10 63.81 63.13 -18.05 -17.55 -0.68 0.5 - 

SIS-11 39.02 39.13 24.18 23.31 0.11 -0.87 - 

SIS-12 87.20 88.16 -18.88 -16.61 0.96 2.27 - 

SIS-18 34.29 34.33 27.07 27.71 0.04 0.64 - 

SIS-22 49.24 48.13 -17.77 -17.1 -1.11 0.67 - 

SIS-24 75.98 74.76 24.21 22.78 -1.22 -1.43 - 
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傾斜管

編號 

A 向孔口總位移量

(mm) 

B 向孔口總位移量

(mm) 

本季 A

向位移速

率 

本季 B 向

位移速率 備註 

第一季 第四季 第一季 第四季 (mm/季) (mm/季) 

SIS-36 10.49 11.07 -1.24 -2.1 0.58 -0.86 - 

SIS-37 15.24 15.00 -0.7 0.42 -0.24 1.12 - 

SIS-38 0.49 0.40 -1.12 0.19 -0.09 1.31 - 

 

   
SIS-5傾斜管變位圖 

  
SIS-7傾斜管變位圖 
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SIS-8傾斜管變位圖 

 
SIS-9傾斜管變位圖 
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SIS-10傾斜管變位圖 

 
SIS-11傾斜管變位圖 
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SIS-12傾斜管變位圖 

 
SIS-18傾斜管變位圖 
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SIS-22傾斜管變位圖 

 
SIS-24傾斜管變位圖 
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SIS-36傾斜管變位圖 

 
SIS-37傾斜管變位圖 



 111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務 

第 4 章  監測資料分析  111 年度監測檢討報告 

財團法人臺灣營建研究院 -42-  

 
SIS-38傾斜管變位圖 

 

4.6 沉陷點位測量 

高程控制採用直接水準觀測，並於警衛室後方基礎穩固處，設置一處高程基準點位 BM01，

由圖面資訊訂定其高程為 61.8224，以導線測量方式觀測各沉陷點與控制點並閉合原引測之

水準基點 BM01，長度共計 3168m，測量精度為-0.99mm√K。 

 

沉陷點座標高程成果表 
 

點名 

111年 3月 2日 初始值 111年 9月 22日 第 3次 111年 12月 5日  第 4次 備 

橫座標 

E(m) 

縱座標 

N(m) 

高程 

EL(m) 

高程 

EL(m) 

累計 

差值 

(mm) 

速率 

mm/30 

天 

高程 

EL(m) 

累計 

差值 

(mm) 

速率 

mm/30 

天 

註 

累計天數/歷時天數 89天 89天   204天 115天   

BM01 297238 2780486 61.8224 61.8224 +0.0 +0.00 61.8224 +0.0 +0.00   

BM02 297297 2780441 61.8910 61.8927 +1.7 -0.01 61.8933 +2.3 +0.06   

BM03 297438 2780570 66.3483 66.3471 -1.2 -0.09 66.3485 +0.2 +0.15   

BM04 297485 2780670 73.8015 73.8002 -1.3 -0.03 73.8030 +1.5 +0.30   

BM05 297597 2780709 85.5789 85.5769 -2.0 +0.03 85.5812 +2.3 +0.46   

BM06 297601 2780712 85.5786 85.5769 -1.8 +0.05 85.5814 +2.8 +0.49   

BM07 297608 2780862 94.1006 94.1002 -0.5 +0.24 94.1038 +3.2 +0.39   

BM08 297732 2780923 92.5766 92.5766 +0.0 +0.29 92.5800 +3.3 +0.36   

BM09 297889 2781004 56.0334 56.0340 +0.6 +0.03 56.0328 -0.5 -0.12   

BM10 297778 2781016 92.9437 92.9440 +0.3 +0.38 92.9464 +2.7 +0.26   
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沉陷點座標高程成果表 
 

點名 

111年 3月 2日 初始值 111年 9月 22日 第 3次 111年 12月 5日  第 4次 備 

橫座標 

E(m) 

縱座標 

N(m) 

高程 

EL(m) 

高程 

EL(m) 

累計 

差值 

(mm) 

速率 

mm/30 

天 

高程 

EL(m) 

累計 

差值 

(mm) 

速率 

mm/30 

天 

註 

累計天數/歷時天數 89天 89天   204天 115天   

BM11 297716 2781056 94.5429 94.5427 -0.2 +0.44 94.5454 +2.5 +0.29   

BM12 297515 2780759 87.0713 87.0712 -0.1 +0.24 87.0737 +2.4 +0.27   

BM13 297432 2780685 82.0910 82.0908 -0.2 +0.19 82.0931 +2.1 +0.25   

SB03 297394 2780463 62.5778 62.5782 +0.4 +0.06 62.5791 +1.3 +0.10   

SB04 297426 2780487 62.6950 62.6942 -0.8 +0.07 62.6958 +0.8 +0.17   

SB05 297454 2780511 64.8767 64.8713 -5.4 -0.54 64.8768 +0.1 +0.59   

SB13 297662 2780705 77.6221 77.6200 -2.2 -0.10 77.6233 +1.2 +0.36   

SM09 297404 2780465 61.9505 61.9502 -0.3 +0.04 61.9512 +0.7 +0.11   

SM10 297408 2780461 62.0891 62.0892 +0.1 +0.03 62.0903 +1.2 +0.12   

SM11 297412 2780456 62.3302 62.3284 -1.8 -0.19 62.3297 -0.5 +0.14   

SM12 297415 2780470 61.9633 61.9618 -1.5 -0.16 61.9629 -0.4 +0.12   

SM13 297419 2780464 62.0188 62.0170 -1.8 -0.34 62.0184 -0.4 +0.15   

SM14 297422 2780476 62.1741 62.1733 -0.8 -0.10 62.1741 +0.0 +0.09   

SM15 297427 2780472 62.1949 62.1942 -0.7 -0.10 62.1951 +0.2 +0.10   

SM16 297430 2780487 62.7517 62.7508 -0.9 +0.00 62.7518 +0.1 +0.11   

SM17 297434 2780481 62.8656 62.8649 -0.7 -0.06 62.8659 +0.3 +0.11   

SM18 297440 2780494 63.6314 63.6318 +0.3 -0.07 63.6325 +1.1 +0.08   

SM19 297444 2780489 63.6821 63.6817 -0.4 -0.13 63.6827 +0.6 +0.11   

SM20 297449 2780504 64.3172 64.3161 -1.1 -0.06 64.3171 -0.1 +0.11   

SM21 297455 2780498 64.2955 64.2953 -0.2 -0.05 64.2966 +1.1 +0.14   

SM22 297460 2780514 64.6196 64.6178 -1.8 +0.00 64.6187 -0.9 +0.10   

SM23 297465 2780510 64.6553 64.6556 +0.3 -0.03 64.6567 +1.4 +0.12   

SM24 297461 2780529 65.2777 65.2747 -3.0 -0.16 65.2760 -1.8 +0.13   

SM25 297467 2780530 65.5002 65.5001 -0.1 -0.18 65.5013 +1.1 +0.13   

SM26 297452 2780540 65.5368 65.5336 -3.2 -0.09 65.5348 -2.0 +0.13   

SM27 297460 2780544 65.7652 65.7647 -0.5 -0.07 65.7660 +0.8 +0.14   

SM29 297629 2780679 79.3758 79.3743 -1.5 -0.04 79.3787 +2.8 +0.47   

SM30 297658 2780672 76.9664 76.9645 -1.9 -0.12 76.9674 +1.0 +0.31   

SM31 297666 2780703 77.0952 77.0933 -1.9 +0.02 77.0954 +0.2 +0.23   

SM32 297675 2780737 76.9720 76.9711 -0.9 -0.06 76.9725 +0.5 +0.15   

SM35 297575 2780634 78.1094 78.1071 -2.3 -0.13 78.1101 +0.7 +0.32   

SM37 297562 2780625 78.0207 78.0184 -2.3 -0.19 78.0214 +0.7 +0.32   

SM38 297562 2780615 76.5915 76.5886 -2.9 -0.25 76.5915 +0.0 +0.31   

SM40 297553 2780609 74.6533 74.6504 -2.9 -0.25 74.6532 -0.1 +0.30   

SM42 297541 2780604 73.7024 73.6992 -3.2 -0.28 73.7017 -0.7 +0.27   

SM46 297775 2780972 92.9583 92.9592 +0.9 +0.37 92.9619 +3.6 +0.29   

SM47 297778 2780987 92.9637 92.9642 +0.5 +0.37 92.9670 +3.3 +0.30   

SM48 297781 2780998 92.9681 92.9692 +1.1 +0.42 92.9717 +3.5 +0.27   
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沉陷點座標高程成果表 
 

點名 

111年 3月 2日 初始值 111年 9月 22日 第 3次 111年 12月 5日  第 4次 備 

橫座標 

E(m) 

縱座標 

N(m) 

高程 

EL(m) 

高程 

EL(m) 

累計 

差值 

(mm) 

速率 

mm/30 

天 

高程 

EL(m) 

累計 

差值 

(mm) 

速率 

mm/30 

天 

註 

累計天數/歷時天數 89天 89天   204天 115天   

SM58 297776 2781005 92.9573 92.9576 +0.3 +0.47 92.9603 +3.0 +0.29   

SM59 297774 2781026 92.9948 92.9956 +0.8 +0.43 92.9974 +2.6 +0.19   

SM63 297792 2781089 93.9163 93.9127 -3.6 -0.08 93.9141 -2.2 +0.15   

SM64 297798 2781113 94.0682 94.0672 -1.0 +0.32 94.0691 +1.0 +0.21   

SM65 297803 2781135 94.0929 94.0925 -0.4 +0.32 94.0947 +1.8 +0.24   

SM66 297809 2781159 94.0895 94.0879 -1.6 +0.26 94.0906 +1.1 +0.29   

SM75 297916 2780978 51.7044 51.7004 -4.0 -0.72 51.6975 -6.9 -0.31   

SM76 297908 2780971 51.7813 51.7772 -4.1 -0.75 51.7742 -7.1 -0.32   

SM77 297932 2780987 50.9578 50.9546 -3.2 -0.79 50.9521 -5.7 -0.27   

SM78 297920 2780975 51.4058 51.3996 -6.2 -1.16 51.3967 -9.1 -0.31   

SM79 297912 2780967 51.5004 51.4962 -4.2 -1.02 51.4944 -6.0 -0.19   

SM80 297923 2780971 50.0986 50.0959 -2.7 -0.71 50.0926 -6.0 -0.36   

TP01 297619 2780666 78.0145 78.0126 -1.9 -0.16 78.0162 +1.7 +0.39   

TP02 297746 2780913 90.8766 90.8754 -1.2 +0.18 90.8794 +2.8 +0.43   

TP03 297767 2780907 88.9701 88.9697 -0.4 +0.20 88.9733 +3.2 +0.39   

TP04 297791 2780901 86.7208 86.7205 -0.3 +0.18 86.7237 +2.9 +0.35   

TP05 297802 2780910 84.7817 84.7810 -0.7 +0.15 84.7838 +2.1 +0.31   

TP06 297806 2780922 82.8120 82.8118 -0.2 +0.19 82.8146 +2.5 +0.30   

TP07 297811 2780934 80.6997 80.7004 +0.6 +0.25 80.7022 +2.4 +0.19   

TP08 297815 2780948 78.4276 78.4282 +0.6 +0.24 78.4301 +2.5 +0.21   

TP09 297818 2780960 76.3787 76.3797 +1.0 +0.18 76.3813 +2.6 +0.17   

TP10 297819 2780974 74.3486 74.3494 +0.7 +0.06 74.3509 +2.2 +0.16   

TP11 297822 2780987 72.1907 72.1929 +2.2 +0.21 72.1937 +3.0 +0.09   

TP12 297824 2781001 69.9824 69.9823 -0.1 +0.05 69.9832 +0.8 +0.10   

TP13 297831 2781012 68.3591 68.3598 +0.7 +0.07 68.3601 +1.0 +0.04   

TP14 297846 2781009 66.0745 66.0758 +1.2 +0.15 66.0754 +0.8 -0.04   

TP15 297864 2781013 63.8146 63.8194 +4.8 -0.09 63.8124 -2.2 -0.76   

TP16 297872 2781011 61.6541 61.6546 +0.5 +0.02 61.6538 -0.3 -0.08   

TP17 297878 2781009 59.6707 59.6715 +0.8 +0.02 59.6704 -0.3 -0.12   

TP18 297884 2781011 57.4760 57.4760 +0.0 -0.03 57.4755 -0.5 -0.05   

TP19 297903 2780993 54.5995 54.6002 +0.7 +0.02 54.5985 -1.0 -0.18   

TP20 297917 2780982 52.4728 52.4710 -1.8 -0.40 52.4692 -3.5 -0.19   
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現場量測相片 

  
電子水準測量 電子水準測量 

  
電子水準測量 電子水準測量 

  
電子水準測量 電子水準測量 
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沉陷監測點觀測高程斷面圖 
單位:m  
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沉陷監測點觀測變位量圖 
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沉陷監測點觀測變位速率圖 

 
沉陷點全區配置圖 



 111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務 

第 4 章  監測資料分析  111 年度監測檢討報告 

財團法人臺灣營建研究院 -50-  

 
 

  

財
經
大
樓

飲
合
樓

大
成
館

圖
資
大
樓

學 園 路

機
械
工
程
館

一 德 街

光 華 路

美
術
系
館

教
學
大
樓

光
華
樓

電
子
工
程
館

民
生
學
院

臺
北
城
市
科
技
大
學

電
機
工
程
館

光
武
山

今
古
堂
靈
骨
塔

捷
運
忠
義
站

溫
莎
城
堡

一
心

路
巷

一
心

路
巷

中
央

北
路

四
段

巷

一
心

路 四
段

巷

中
央

北
路

四
段

華
珍
窯
業
公
司

巷
弄

慈
音
堂

一
心

路
巷

巷

桃
源

國
中

學

園

路

桃
源
國
中

體
育
館

荒
山
劇
場

國
立
藝
術
大
學

一

心

路

一
德

街

一
德

街

一

心

路

一
心

路

一

心

路
學

園
路

四段
巷

巷
弄

國
立

臺
北

藝
術

大
學

四段

巷

四
段

巷

學
園

路

國
立
臺
北
藝
術
大
學

光 華 路 臺
北

城
市

科
技

大
學

中
央
北
路
四
段

巷

學 園 路

學 園 路

中 央 北 路 四 段

巷

中
央

北
路

四
段

巷



111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務  

111 年度監測檢討報告 第 4 章  監測資料分析 

51  

 
  

學 園 路

學 園 路

國
立

臺
北

藝
術

大
學



 111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務 

第 4 章  監測資料分析  111 年度監測檢討報告 

財團法人臺灣營建研究院 -52-  

 
  

學 園 路

美
術
系
館

教
學
大
樓

國
立
藝
術
大
學

一
心

路

學 園 路



111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務  

111 年度監測檢討報告 第 4 章  監測資料分析 

53  

 
 

  

學

園

路

體
育
館



 111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務 

第 4 章  監測資料分析  111 年度監測檢討報告 

財團法人臺灣營建研究院 -54-  

 
 

 

體
育
館

一
德

街



111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務  

111 年度監測檢討報告 第 4 章  監測資料分析 

55  

4.7 傾斜計量測 

表 5.2 建物傾斜計量測結果一覽表 單位:秒 

編號 

日期 

TI-1 TI-3 TI-5 TI-6 TI-7 TI-8 TI-9 TI-10 TI-11 TI-12 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)

向 

(4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)

向 

107/12/

3 

鏽蝕破壞 627 -862 124 -83 29 -87 45 91 58 -66 136 -111 29 66 4 -95 177 54 

108/3/

4 

鏽蝕破壞 639 -862 103 -103 21 -95 21 120 66 -50 140 -116 41 62 4 -116 161 74 

108/3/1

6 

-375 -235                   

108/4/2

4 

-413 -235 639 -858 157 -54 41 -87 62 70 21 -45 107 -116 17 83     

108/8/1

3 

    153 -66 45 -74 78 58 29 -62 103 -128 45 78 21 -157 177 50 

108/9/1

1 

-408 -243 648 -854             45 -194 177 45 

108/12/

9 

-404 -239 648 -850 136 -70 41 -83 74 70 25 -66 107 -136 50 74 50 -198 177 45 

109/3/

3 

-413 -235 672 -829 120 -83 41 -87 70 78 29 -66 107 -136 54 74 54 -215 165 50 

109/6/1

5 

-408 -231 677 -825 124 -87 37 -95 66 83 33 -62 103 -120 62 78 54 -219 165 58 

109/9/

9 

-408 -223 685 -850 132 -83 17 -95 66 78 45 -54 107 -124 62 78 17 -215 173 54 

109/12/1

6 

-400 -219 660 -850 124 -103 -17 -95 70 70 74 -41 132 -116 70 70 8 -248 165 62 
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110/3/

8 

-404 -198 660 -850 120 -111 -33 -91 62 74 99 -50 136 -120 74 66 -8 -268 161 66 

110/6/1

6 

-408 -198 664 -829 128 -132 -33 -91 70 78 95 -45 149 -124 83 70 -29 -268 157 70 

110/9/1

0 

-404 -198 639 -875 124 -136 -37 -99 74 74 74 -41 116 -120 83 74 -37 -289 157 70 

111/1/1

2 

-408 -206 639 -850 128 -132 -37 -91 83 78 78 -45 111 -111 87 78 -33 -293 153 74 

111/5/5 -400 -206 0 0 177 -115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 58 

111/7/2

1 

-458 -235 -33 57 103 -99 -8 -21 29 -66 50 -33 -54 21 4 0 0 -50 169 87 

111/11/

21 

-466 -313 -24 41 165 -152 -8 -8 -33 -21 78 29 25 74 -29 4 -116 -40 182 120 

*註:1."1-3"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝下邊坡方向傾斜，負值表示朝反方向傾斜。 

2."4-2"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝平行於下邊坡右側(4 方向)傾斜，負值表示朝左側(2 方向)傾斜。 

3.警戒值：1/500=413 秒 

4.行動值：1/300=688 秒 

5.以上數值之單位為秒。 
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表 5.2 建物傾斜計量測結果一覽表(續) 單位:秒 

編號 

日期 

TI-13 TI-15 TI-16 TI-17 TI-18 TI-19 TI-20 TI-21 TI-22 TI-23 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)

向 

(4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)

向 

107/12/3 -

21 

-62 -54 33 -128 140 103 -58 -91 219 12 50 58 -186 256 111 78 198 -45 99 

108/3/4 -

37 

-62 -37 50 -144 149 116 -70 -107 206 4 54 58 -186 252 124 74 194 -17 91 

108/4/24   -41 54 -95 91 111 -33 -124 153 12 54 62 -235 314 140 107 190 0 83 

108/6/14 -41 -70                 12 87 

108/8/13 -17 -74 -37 62 -99 103 136 -54 -169 215 8 78 33 -264 347 107 128 165   

108/12/9 -25 -70 -50 62 -103 107 136 -58 -173 210 12 74 37 -272 351 111 116 165 8 83 

109/3/3 -37 -66 -58 41 -111 132 132 -58 -182 198 17 74 33 -297 347 107 111 169 0 78 

109/6/15 -45 -66 -62 37 -120 132 140 -58 -194 198 0 83 33 -301 342 103 128 182 0 74 

109/9/9 -50 -62 -45 74 -120 140 153 -54 -219 198 0 78 29 -301 326 99 132 173 8 70 

109/12/1

6 

-54 -58 -33 66 -111 149 157 -25 -231 198 -17 78 25 -309 342 91 132 173 12 66 

110/3/8 -62 -62 -41 54 -111 149 161 -29 -239 202 -25 66 25 -309 347 74 136 177 17 66 

110/6/16 -58 -54 -50 41 -116 153 153 -37 -243 202 -45 58 29 -314 347 83 149 182 8 62 

110/9/10 -58 -62 -41 41 -120 132 165 -62 -243 186 -45 45 29 -318 334 78 149 186 12 62 

111/1/1

2 

-62 -58 -37 41 -140 169 177 -74 -276 177 -50 45 50 -314 332 78 157 177 17 54 

111/5/5 -111 -66 -74 21 -107 140 198 -91 -549 149 0 0 83 -246 0 0 0 0 0 54 

111/7/2

1 
-86 -95 -17 50 -99 120 198 -99 -561 132 -12 17 91 -285 78 -58 4 -103 33 70 

111/11/

21 
-99 -82 -66 16 -132 148 206 -94 -561 173 -12 25 90 -288 116 -29 29 223 4 83 
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*註:1."1-3"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝下邊坡方向傾斜，負值表示朝反方向傾斜。 

2."4-2"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝平行於下邊坡右側(4 方向)傾斜，負值表示朝左側(2 方向)傾斜。 

3.警戒值：1/500=413 秒 

4.行動值：1/300=688 秒 

5.以上數值之單位為秒。 
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表 5.2 建物傾斜計量測結果一覽表(續) 單位:秒 

編號 

日期 
TI-24 TI-25 TI-26 TI-27 TI-28 TI-29 TI-33 TI-35 TI-37 TI-40 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)

向 

(4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)

向 

107/12/

3 

-120 -66 -862 -705 111 -103 -140 -140 8 95 -1316 -1980 -1019 -557 -12 -136 256 -95 -103 223 

108/3/

4 

-136 -54 -862 -697 116 -99 -140 -149 4 99 -1295 -1964 -1040 -561 -4 -144 248 -111 -95 215 

108/4/2

4 

  -858 -689 103 -83 -136 -144 0 103 -1275 
 

-1044 -573   305 -70 -74 194 

108/6/1

4 

-153 -50 
          

  8 -132     

108/8/1

3 

-165 -50               297 -66   

108/9/1

1 
  

-866 -685 107 -87 -132 -140 4 103 -1279 -1964 -1048 -578 0 -132   -62 215 

108/12/

9 

-161 -62 -866 -681 99 -78 -136 -149 4 103 -1275 -1960 -1052 -569 -8 -140 285 -70 -70 227 

109/3/

3 

-165 -54 -866 -685 74 -83 -136 -132 0 99 -1258 -1964 -1077 -569 -4 -140 281 -74 -78 231 

109/6/1

5 

-169 -58 -870 -693 62 -87 -136 -132 0 103 -1258 -1964 -1064 -569 0 -136 276 -66 -78 223 

109/9/

9 

-169 -54 -879 -697 鏽蝕損壞 -144 -136 12 107 -1254 -1964 -1073 -573 -25 -124 268 -62 -83 227 

109/12/1

6 

-169 -62 -870 -689 鏽蝕損壞 -157 -140 17 111 -1250 -1955 -1077 -578 -29 -111 264 -70 -87 231 

110/3/

8 

-173 -58 -879 -685 62 -87 -149 -136 37 128 -1246 -1955 -1077 -578 -12 -103 248 -66 -87 231 

110/6/1 -157 -54 -875 -693 62 -83 -136 -128 45 120 -1242 -1947 -1089 -565 -8 -78 256 -62 -83 243 
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6 

110/9/1

0 

-165 -41 -875 -701 66 -87 -124 -132 37 120 -1238 -1947 -1019 -578 -4 -70 268 -45 -78 243 

111/1/1

2 

-161 -45 -866 -710 74 -83 -111 -124 29 91 -1217 -1931 -1027 -578 -4 -87 264 -50 -74 248 

111/5/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -792 -1951 0 0 0 0 0 0 0 0 

111/7/2

1 

58 -54 21 -29 -50 -25 17 -70 66 29 -763 -1926 -21 17 -8 -4 12 190 177 -239 

111/11/

21 

17 29 -8 -12 -28 -8 -4 -83 66 -12 -713 -1926 -25 17 25 -4 -99 37 21 54 

*註:1."1-3"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝下邊坡方向傾斜，負值表示朝反方向傾斜。 

2."4-2"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝平行於下邊坡右側(4 方向)傾斜，負值表示朝左側(2 方向)傾斜。 

3.警戒值：1/500=413 秒 

4.行動值：1/300=688 秒 

5.以上數值之單位為秒。 
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表 5.2 建物傾斜計量測結果一覽表(續) 單位:秒 

編號 

日期 
TI-45 TI-46 TI-58 TI-61 TI-62 TI-63 TI-64 TI-65 TI-70 TI-71 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)

向 

(4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)

向 

107/12/

3 

-173 -136 74 177 -83 12 -120 41 239 -111 58 70 0 169 -4 120 -342 21 -351 50 

108/3/

4 

-182 -136 95 182 -111 4 -116 37 239 -111 62 74 4 165 21 124 -330 33 -351 66 

108/3/1

6 

  87 223             -314 21 -351 70 

108/4/2

4 

-177 -124   -169 0               

108/8/1

3 

-149 -111     -116 41 243 -99 54 70 -4 169 41 124     

108/9/1

1 

  95 243 -173 -4 -124 50 252 -103 62 62 4 182 54 116 -322 12 -371 54 

108/12/

9 

-157 -116 91 231 -182 0 -124 41 248 -103 62 66 0 165 50 111 -318 17 -367 50 

109/3/

3 

-161 -116 91 227 -206 0 -120 37 231 -107 62 62 -8 161 54 107 -322 17 -359 50 

109/6/1

5 

-157 -111 83 227 -215 4 -116 37 227 -111 58 66 -17 157 58 103 -318 12 -367 54 

109/9/

9 

-153 -111 78 231 -219 8 -116 33 219 -111 50 70 -25 157 54 103 -314 12 -371 50 

109/12/1

6 

-165 -87 50 231 -260 4 -144 41 190 -107 50 54 -33 157 58 107 -318 4 -371 45 

110/3/

8 

-165 -91 50 231 -268 0 -140 41 186 -103 50 66 -50 157 66 116 -318 4 -371 45 

110/6/1 -161 -99 50 235 -285 0 -144 33 182 -99 58 62 -37 157 66 120 -342 -4 -363 54 
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財團法人臺灣營建研究院 -68-  

6 

110/9/1

0 

-161 -99 33 276 -289 -21 -144 33 190 -91 62 58 -37 153 62 120 -326 -12 -371 58 

111/1/1

2 

-161 -99 4 276 -285 -17 -144 37 186 -120 58 58 -41 161 37 124 -322 -8 -384 70 

111/5/5 -107 -70 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 -342 -61 -594 78 

111/7/2

1 
-58 -45 -29 305 -136 -17 -17 -132 132 8 87 -33 - - -12 -95 -330 4 -635 25 

111/11/

21 
-17 -70 -8 301 -462 -50 -153 4 149 -62 45 -177 - - -8 -45 -248 -58 -656 37 

*註:1."1-3"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝下邊坡方向傾斜，負值表示朝反方向傾斜。 

2."4-2"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝平行於下邊坡右側(4 方向)傾斜，負值表示朝左側(2 方向)傾斜。 

3.警戒值：1/500=413 秒 

4.行動值：1/300=688 秒 

5.以上數值之單位為秒。 
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表 5.2 建物傾斜計量測結果一覽表(續) 單位:秒 

編號 

日期 
TI-74 TI-75 TI-76 TI-77 TI-78 TI-79 TI-80 TI-81 TI-82 TI-84 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)

向 

(4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)

向 

107/12/

3 

74 -45 -4 0 17 -21 37 25 41 -33 8 12 4 0 116 -70 87 -103 33 -54 

108/3/

4 

58 -62 0 4 21 -4 17 29 45 -29 -4 21 -8 21 87 -87 107 -99 41 -58 

108/3/1

6 

              99 -78     

108/4/2

4 

70 -54 12 0 17 8 4 29 45 -33 4 12 -8 37   124 -111   

108/8/1

3 

          4 12 0 -4 140 -95   58 -74 

108/9/1

1 

62 -50 4 4 12 17 4 25 54 -29       153 -124 58 -87 

108/12/

9 

58 -50 8 -4 8 12 8 33 50 -33 0 12 -4 0 140 -99 153 -107 54 -95 

109/3/

3 

62 -50 4 -8 4 12 25 41 58 -45 -8 8 -12 17 136 -91 173 -95 58 -95 

109/6/1

5 

54 -25 4 -4 -4 12 29 41 54 -50 -4 12 -12 21 140 -95 173 -78 62 -99 

109/9/

9 

45 -4 0 4 -21 17 29 33 33 -66 -8 12 -12 25 153 -91 165 -54 66 -111 

109/12/1

6 

50 0 8 8 -17 25 21 33 41 -45 -12 12 -12 12 161 -78 149 33 62 -116 

110/3/

8 

58 0 12 17 -12 12 12 33 37 -41 -12 17 -8 12 157 -74 140 54 62 -111 

110/6/1 62 -4 8 25 -8 -12 -4 29 62 -37 -17 12 -4 4 157 -87 132 91 66 -111 
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財團法人臺灣營建研究院 -72-  

6 

110/9/1

0 

62 -12 -8 4 0 -21 -17 21 62 -25 -4 17 0 -8 144 -83 149 116 70 -116 

111/1/1

2 

66 -17 -4 8 -4 -17 -8 25 66 -25 29 -4 4 -4 149 -87 165 153 91 -103 

111/5/5 74 -4 0 0 -8 -8 -8 8 83 -17 99 8 12 41 91 -70 408 346 0 0 

111/7/2

1 
17 50 -83 83 -50 50 116 -37 -107 -45 87 -4 29 -50 165 -74 433 342 -37 21 

111/11/

21 
-82 4 -91 37 0 29 107 8 41 -12 66 8 17 -25 70 -50 656 623 -21 4 

*註:1."1-3"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝下邊坡方向傾斜，負值表示朝反方向傾斜。 

2."4-2"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝平行於下邊坡右側(4 方向)傾斜，負值表示朝左側(2 方向)傾斜。 

3.警戒值：1/500=413 秒 

4.行動值：1/300=688 秒 

5.以上數值之單位為秒。 
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表 5.2 建物傾斜計量測結果一覽表(續) 單位:秒 

編號 

日期 
TI-85 TI-86 TI-87 TI-88 TI-89 TI-90 TI-91 TI-93 TI-94 TI-95 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)

向 

(4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)

向 

107/12/

3 

33 -54 -223 -136                 

108/3/

4 

41 -58 -235 -136                 

108/6/1

4 

58 -74 -248 -140                 

108/9/1

1 

58 -87 -272 -132                 

108/12/

9 

54 -95 -285 -120                 

109/3/

3 

58 -95 -285 -111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

109/6/1

5 

62 -99 -281 -103 0 0 4 8 41 0 -25 -12 -8 4       

109/9/

9 

66 -111 -281 -99 -41 0 -17 8 37 0 -33 -12 -8 4       

109/12/1

6 

62 -116 -252 -95 -111 -21 -41 -8 -128 -29 -8 -37 -21 -29       

110/3/

8 

62 -111 -252 -103 -107 -12 -37 -4 -111 -45 -8 -29 21 -29 0 0 0 0 0 0 

110/6/1

6 

66 -111 -239 -107 -107 -8 -37 0 -107 -41 -8 -29 12 -29 29 21 -37 17 4 37 

110/9/1

0 

70 -116 -252 -107 -78 -21 -21 0 -74 -45 0 -21 8 -25 58 29 -25 8 12 21 

111/1/1 91 -103 -297 -103 -78 -21 -21 0 -99 -37 8 -17 4 21 62 25 -21 -21 17 21 
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財團法人臺灣營建研究院 -76-  

2 

111/5/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

1196 

-45 116 1015 83 21 

111/7/2

1 

-25 -25 -83 -4 -12 21 -41 8 -4 -12 -41 111 8 -12 37 -103 21 697 215 116 

111/10/

7 

              -50 -37 54 -161 37 103 

111/11/

21 

4 -21 -12 12 17 12 -50 25 78 45 -4 -124 37 25 -50 107 62 -120 37 78 

*註:1."1-3"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝下邊坡方向傾斜，負值表示朝反方向傾斜。 

2."4-2"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝平行於下邊坡右側(4 方向)傾斜，負值表示朝左側(2 方向)傾斜。 

3.警戒值：1/500=413 秒 

4.行動值：1/300=688 秒 

5.以上數值之單位為秒。 
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表 5.2 建物傾斜計量測結果一覽表(續) 單位:秒 

編號 

日期 
TI-96 TI-97         

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)向 (4-2)向 (1-3)

向 

(4-2)向 (1-3)向 (4-2)

向 

(1-3)向 (4-2)

向 

110/3/

8 

0 0 0 0                 

110/6/1

6 

-33 -8 37 50                 

110/9/1

0 

-37 4 4 33                 

111/1/1

2 

-54 4 -4 41                 

111/5/5 -425 24 45 -532                 

111/7/2

1 
-83 -12 0 -598 

                

111/10/

7 
-132 21 17 -978 

                

111/11/

21 
-33 -45 0 -1147 

                

*註:1."1-3"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝下邊坡方向傾斜，負值表示朝反方向傾斜。 

2."4-2"正值表示裝設在建築物或擋土牆面上的建物傾斜計朝平行於下邊坡右側(4 方向)傾斜，負值表示朝左側(2 方向)傾斜。 

3.警戒值：1/500=413 秒 

4.行動值：1/300=688 秒 

5.以上數值之單位為秒。 
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表 5.3 水位觀測井量測結果一覽表 單位：M 

編號 

日期\深度 

SIS-1(OW) SIS-2(OW) SIS-3(OW) SIS-4(OW) SIS-5(OW) SIS-

10(OW) 

SIS-

13(OW) 

SIS-

14(OW) 

SIS-

15(OW) 

SIS-

16(OW) 

SIS-

17(OW) 

SIS-

18(OW) 

OW-

13 

OW-

14 

OW-15 OW-16 OW-

17 

OW-

18 

OW-

19 

SIS-31 

(OW20) 

SIS-32 

(OW-21) 

SIS-33 

(OW-22) 

SIS-34 

(OW-23) 

SIS-35 

(OW-24) 

OW25 OW26 

35.0 20.0 35.0 25.6 25.5 35.0 31.0 25.9 35.4 30.0 16.85 16.25 20.0 20.0 12.0 15.5 15.5 21.61 21.36 25.38 25.30 25.48 25.50 25.85 16.71 17.37 

107/12/

7 

-10.30 -6.53 -13.06 -14.63 -6.86 -9.38 -30.33 -25.90 -34.75 -18.10 -4.00 -6.00 -

12.17 

-

10.00 

-1.47  

遭破壞 

 

施工破壞 
-8.96 -

17.12 

-13.59 -11.78 -11.68 -4.05 -5.13 -

15.84 

-

16.72 

108/3/8 -9.85 -6.64 -13.11 -14.75 -6.95 -9.46 -30.35 -25.90 -34.89 -18.04 -4.18 -6.03 -

12.30 

-

10.04 

-1.36  

遭破壞 

 

施工破壞 
-9.65 -

17.46 

-13.99 -11.83 -12.00 -4.08 -5.64 -

15.78 

-

16.72 

108/6/1

4 

-9.80 -5.42 -13.19 -14.62 -6.94 -9.56 -30.35 -25.11 -35.35 -18.08 -3.45 -6.01 -

12.32 

-9.91 -1.31  

遭破壞 

 

施工破壞 
-9.83 -

17.30 

-13.35 -11.85 -10.93 -2.58 -2.08 -

15.85 

-

16.71 

108/9/1

1 

-9.67 -5.26 -12.58 -14.51 -6.74 -9.17 -30.34 -25.18 -35.37 -18.91 -3.66 -5.87 -

12.13 

-9.85 -1.51  

遭破壞 

 

施工破壞 
-9.57 -

17.14 

-12.41 -11.85 -11.23 -2.04 -5.00 -

15.85 

-

16.44 

108/12/

9 

-10.06 -6.04 -12.47 -14.69 -6.69 -9.20 -30.34 -25.90 -35.45 -20.04 -4.16 -6.02 -

12.25 

-

10.14 

-1.76  
遭破壞 

 
施工破壞 

-9.71 -

17.80 

-12.53 -11.74 -11.37 -3.91 -5.89 -

15.86 

-

16.63 

109/3/3 -10.17 -6.10 -12.65 -14.79 -7.06 -9.73 -30.34 -25.19 -34.49 -20.54 -4.18 -6.09 -

12.35 

-

10.08 

-1.43  

遭破壞 

 

施工破壞 
-9.51 -

17.67 

-13.32 -11.76 -11.44 -3.71 -5.25 -

15.88 

-

16.67 

109/6/1

5 

-9.90 -5.66 -12.52 -14.83 -6.99 -9.20 -30.33 -25.11 -35.35 -20.60 -4.06 -6.09 -

12.41 

-

10.06 

-1.33  

遭破壞 

 

施工破壞 
-7.92 -

16.35 

-13.19 -11.81 -11.36 -3.73 -4.89 -

15.84 

-

16.81 

109/9/8 -9.91 -5.96 -12.48 -14.71 -7.00 -9.14 -30.33 -25.19 -34.93 -20.65 -3.71 -6.09 -

12.34 

-

10.10 

-1.48  

遭破壞 

 

施工破壞 
-8.47 -

16.89 

-13.56 -11.72 -10.76 -2.09 -1.97 -

15.87 

-

16.80 

109/12/

15 

-10.27 -6.93 -12.52 -14.83 -7.14 -9.77 -30.34 -25.26 -34.89 -20.26 -4.17 -6.21 -

12.35 

-

10.18 

-1.57  

遭破壞 

 

施工破壞 
-9.67 -

17.59 

-13.50 -11.75 -11.85 -3.80 -6.01 -

15.87 

-

16.77 

110/3/5 -9.72 -6.75 -12.73 -14.85 -7.10 -10.03 -30.34 -25.18 -35.61 -20.21 -4.27 -6.20 -

12.43 

-

10.19 

-1.45  

遭破壞 

 

施工破壞 
-9.92 -

17.74 

-13.70 -11.74 -11.80 -4.15 -5.89 -

15.87 

-

16.75 

110/6/1

6 

-9.85 -6.32 -12.82 -15.04 -6.95 -9.94 -30.32 -25.16 -35.53 -20.08 -4.42 -5.98 -

12.57 

-

10.48 

-1.30  

遭破壞 

 

施工破壞 
-

10.31 

-

17.82 

-13.84 -11.86 -12.02 -4.44 -6.11 -

15.78 

-

16.69 

110/9/1

0 

-9.97 -6.52 -12.87 -14.83 -6.90 -8.98 -30.33 -25.21 -35.57 -21.40 -3.94 -5.85 -

12.40 

-

10.04 

-1.35  

遭破壞 

 

施工破壞 
-8.59 -

17.24 

-14.06 -12.27 -11.03 -3.86 -5.40 -

15.88 

-

16.76 

111/1/1

2 

-9.92 -6.69 -12.91 -14.96 -7.11 -9.9 -30.37 -25.20 -34.76 -21.74 -4.37 -6.28 -

12.42 

-10.02 -1.25  

遭破壞 

 

施工破壞 
-8.34 -

16.69 

-14.27 -12.37 -11.83 -4.37 -6.19 -16.7 -

17.13 

111/5/4 -9.96 -6.25 -12.70 - -6.90 -9.69 -30.37 -25.20 -35.44 -21.52 -3.90 -6.13 - - -1.14 
 

遭破壞 
 

施工破壞 -8.20 - -12.15 -12.15 -11.15 -3.15 -4.57 -16.7 -
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財團法人臺灣營建研究院 -82-  

14.79 12.27 10.02 16.53 17.06 

111/7/2

0 
-9.53 -6.03 -12.48 

-

14.60 
-6.86 -9.06 -30.37 -25.18 -33.93 -21.20 -3.79 -6.07 

-

12.20 

-

10.01 

--

1.22 

 

遭破壞 

 

施工破壞 -7.15 
-

16.11 
-12.53 -12.15 -10.74 -3.43 -4.48 -16.7 

-

16.93 

111/11/

21 
-9.51 -6.03 -12.56 

-

14.66 
-6.90 -9.16 -30.37 -25.21 -33.57 -21.21 -3.92 -6.10 -12.2 

-

10.05 
-1.25 

 

遭破壞 

 

施工破壞 -5.39 
-

16.14 
-12.85 -12.15 -11.03 -3.62 -5.03 -16.7 -17.1 

註 1:以上深度為地表下水位深度 
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表 5.4 地錨荷重計量測結果一覽表 單位:TON 

日期/編號 LC-7 LC-9 LC-10 LC-11 LC-12 LC-13 LC-14 LC-15 LC-16 LC-17 LC-18 備註 

107/12/7 量測值 60.96 16.65 50.63 46.16 58.42 53.24       

108/1/31 量測值       33.09 64.01 59.52 63.29 67.13  

108/2/11 量測值 57.63 16.75 51.23 47.19 58.54 51.55       

108/6/14 量測值 57.49 15.28 50.93 46.85 58.34 51.35 27.80 63.27 58.64 62.88 64.06  

108/9/11 量測值 57.96 9.22 51.03 46.80 57.90 88.91 26.39 63.06 58.36 62.66 63.83  

108/12/9 量測值 57.49 17.93 50.80 45.97 57.53 92.42 32.05 62.54 57.20 62.50 65.97  

109/2/25 量測值 57.69 16.91 50.45 45.87 57.82 93.22 29.95 62.49 56.78 62.23 65.95  

109/6/15 量測值 57.59 16.13 50.90 46.41 57.82 99.85 30.91 62.49 57.25 62.55 66.10  

109/9/8 量測值 57.43 15.54 50.23 46.38 57.63 119.67 30.06 62.09 56.75 62.23 64.76  

109/12/1

6 

量測值 56.29 17.14 50.73 45.36 57.43 154.47 28.99 61.47 56.15 61.68 65.09  

110/2/26 量測值 52.30 17.07 50.88 44.41 57.30 154.49 29.02 61.52 55.92 61.49 65.02  

110/6/16 量測值 52.16 16.85 50.80 43.99 57.25 153.91 28.83 61.41 55.87 61.29 64.86  

110/8/26 量測值 46.20 13.48 50.93 44.65 57.48 154.18 31.57 61.44 55.52 61.51 65.42  

111/1/12 量測值 44.14 12.63 50.93 43.41 56.61 153.84 29.5 60.65 55.74 61.6 65.02  

111/5/4 量測值 46.57 13.35 50.40 45.12 57.48 154.49 31.12 61.62 56.04 61.83 65.04  

111/8/15 量測值 36.64 13.9 50.17 43.94 57.33 損壞 28.33 61.1 55.57 61.54 64.81  

111/11/2

2 

量測值 46.83 13.41 49.05 43.99 57.21 損壞 30.11 61.36 55.62 61.57 65.04  
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第 5 章 排水設施檢查 

排水設施大致上可以分為路面排水設施、邊坡排水設施、地下排水

設施及構造物排水設施等四大類，各類功能大致如下： 

1. 路面排水設施 

其功能為導排因雨、雪或其他原因降落於路面及鄰近地區

流向高速公路路面之地表逕流，位於路權邊界外附近上下游之

排水設施是否暢通亦應有所瞭解。 

2. 邊坡排水設施 

其功能為導排填挖邊坡或自然邊坡之地表逕流，含邊坡滲

出之地下水，予以攔截引導排除。 

3. 地下水排水設施 

設於地面下之透水盲溝，其功能為降低路面下之地下水位；

或將公路鄰近地區滲透流向高速公路路基之地下水，或因毛細

管作用可能上升之地下水予以截斷，並迅速排除，以達到保護

路基、穩定邊坡之目的。 

4. 構造物排水設施 

將匯集於構造物背後之積水、蓄積於構造物內部之滲流地

下水及降落於構造物表面之逕流，予以引導排除。 

 

本計畫於每季辦理排水設施檢查，各類排水設施檢查項目及重點

初步彙整如表 5.1~表 5.2 所示（排水設施之詳細現況詳附錄 A），以確

實掌握校區排水設施狀況，並針對排水設施檢查所發現之缺失狀況，彙

整改善建議表，如表 5.3 提供貴校進行修復改善。 

本期經巡查發現各排水系統遍布落葉，多數溝渠溝底落葉枯枝淤

積，建議定期處理，以利排水功能順暢，此外網球場南側下邊坡及校區

部分小徑有樹木傾倒。本計畫並研擬優先改善項目如表 5.4。 



 111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務 

第 5 章  排水設施檢查  111 年度監測檢討報告 

財團法人臺灣營建研究院 -92-  

表 5.1 路面排水設施檢查項目表 

類別 檢查項目 

縱向水路（邊溝、鋪石溝、草溝、

中央分隔帶排水溝、集水井、RC

護欄排水孔） 

1.結構損壞 

2.連接處不良 

3.垃圾、雜草、土砂等阻塞、淤積。  

橫交涵管（箱涵及管涵） 1.結構損壞、裂縫、剝落 

2.鋼筋暴露、銹蝕。 

3.沉陷或滑動。 

4.接縫、連接部位不正常。 

5.基礎淘空。 

6.垃圾、土砂等之堆積、阻塞。 

7.漏水、游離石灰（鋼筋混凝土箱涵） 

8.空洞、雨蝕孔。（鋼筋混凝土箱涵） 

9.管接頭漏水、脫離及損壞。（鋼筋混凝土管

涵） 

10.井蓋及踏步損壞（端強、翼牆、人孔） 

 

表 5.2 地下排水、邊坡排水及構造物排水設施檢查項目表 

類別 檢查項目 

地下排水設施 

縱向地下水排水、橫向地下水排

水（地下透水管、盲溝） 

1.路面龜裂、凹凸、漏水。 

2.路基填土流失、缺口等損壞。 

3.排水口阻塞。 

4.排水功能降低。 

邊坡排水設施 

坡頂截流溝、平台截流溝、坡趾

排水溝、邊坡地下水排水（地下

透水管）、豎溝、集水井、滯洪沉

砂池 

1.本身損壞。 

2.連接處不良。 

3.垃圾、土砂、雜草等淤積。 

4.水躍處溝岸沖蝕。 

5.基礎淘空。        6.邊坡滲水、湧水。 

7.邊坡沖蝕溝。      8.邊坡崩塌或滑動。 

構造物排水設施 

擋土牆牆頂截流溝、擋土牆牆腳

減壓排水孔 

1.本身損壞。 

2.洩水孔堵塞。 

3.擋土牆兩端與路基邊坡連接處密接不良。 

4.擋土牆基腳沖刷或淘空。 

5.擋土牆背後積水及滲水嚴重 

地下排水設施 

橫向截流溝、側溝或暗溝、集水

井、人孔及格柵、抽水設備 

1.結構損壞。 

2.堵塞、淤泥 

3.側溝及截流溝格柵如未密接 

4.抽水功能降低。 
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表 5.3 排水設施缺失改善建議表 

類型 排水設施編號（位置） 
表單編號 

(缺失狀況) 
改善建議 

排水結構局部

毀損、裂縫 
DUA-3 游泳館上方邊坡 (042)  

洩水坡度不良 - -  

滯洪池功能不

良 
滯洪池 DP-8、DP-9 

(053) 

(054) 

建 議 滯 洪 池

DP-8、DP-9 放

流口增設攔汙

柵 

溝渠中雜物堆

積 

LL-2 校園南側下邊坡 

LL-3 校園南側下邊坡 

LL-5 校園南側下邊坡 

LK-2、LK3 交會處 

LK-4 校門南側下邊坡 

DLK-2 上游校側坡 

LK-7、LK-8 交會處校園南側下邊坡 

LK-9 校園南側下邊坡 

LK-10 校園南側下邊坡 

UG-18 

UE-5 行政大樓後方上邊坡 

UE-6 行政大樓左後方上邊坡 

DUB-1 女生第一宿舍北側 

UE-8 行政大樓北側邊溝 

B-2 舞蹈系館東草皮邊坡 

LN-9 圖書館南側邊溝 

UB-6 運動場上邊坡 

UA-5 運動場上邊坡 

UA-6 運動場上邊坡 

DUA-2 游泳館上方邊坡 

DUA-3 游泳館上方邊坡 

A-53 至 A-54 游泳館上方邊坡 

A-37、A-54 交接井 

A-26 至滯洪池 DP-8 網球場南側 

A-48 運動場北側 

A-10 網球場西側,近圓形劇場 

A-10 圓形劇場北側 

A-38 游泳館東南側下邊坡 

A-24 運動場南側 

(001) 

(002) 

(003) 

(004) 

(005) 

(007) 

(008) 

(009) 

(010) 

(015) 

(018) 

(019) 

(023) 

(024) 

(033) 

(034) 

(038) 

(039) 

(040) 

(041) 

(042) 

(043) 

(044) 

(047) 

(050) 

(051) 

(052) 

(055) 

(056) 

建議清淤 

註：表中各編碼位置詳圖 5.1~圖 5.3。 
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表 5.4 排水設施優先改善建議表 

類型 排水設施編號及位置 表單編號 

優先處理設施 

LL-2 校門南側下邊坡 (001) 

LL-3 校門南側下邊坡 (002) 

LK-10 校園南側下邊坡 (010) 

UE-5 行政大樓後方上邊坡 (018) 

UE-6 行政大樓左後方上邊坡 (019) 

DUB-1 植生淤積 (023) 

UE-8 行政大樓北側邊溝 (024) 

UA-5 運動場上邊坡 (039) 

UA-6 運動場上邊坡 (040) 

A-48 運動場北側 (050) 

A-38 游泳館東南側下邊坡 (055) 
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圖 5.1 排水設施編碼位置圖（一） 



 111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務 

第 5 章  排水設施檢查  111 年度監測檢討報告 

財團法人臺灣營建研究院 -96-  

 

圖 5.2 排水設施編碼位置圖（二） 
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圖 5.3 排水設施編碼位置圖（三） 
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第 6 章 校園平面圖更新及其他 

本計畫新購臺北市地形圖資，配合校區地貌改變（新建建築物、新

增或移除設施）修正校園平面圖，修正後之校園平面圖如附錄 B 所示。 

 

表1.1 2022.10.21校門外擋土牆現勘 

 
混凝土飾面脫落 

 
混凝土飾面龜裂 

 
混凝土飾面剝離 

 
混凝土飾面脫落 
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伸縮縫外露 

 
伸縮縫外露 

 
校園外牆剝落 

 
校園外牆剝落 
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表1.2 傾斜計鏽蝕狀況 

儀器編
號 

狀況說明 位置 照片 

TL-5 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 
戲劇戲館 

 

TL-6 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 
展演中心 
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儀器編
號 

狀況說明 位置 照片 

TL-8 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕及脫落 
舞蹈系館 

 

TL-9 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 
展演中心 

 

TL-11 

基座及面盤 

嚴重鏽蝕無法閉

合 

音樂二館 
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儀器編
號 

狀況說明 位置 照片 

TL-17 

基座及面盤 

嚴重鏽蝕無法閉

合 

關渡美術館、圖

書館 

 

TL-18 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 

關渡美術館、圖

書館 

 

TL-19 

基座及面盤 

嚴重鏽蝕無法閉

合 

關渡美術館、圖

書館 
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儀器編
號 

狀況說明 位置 照片 

TL-21 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕及脫落 
美術系特殊教室 

 

TL-22 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕及脫落 
美術系特殊教室 

 

TL-24 

基座及面盤 

嚴重鏽蝕無法閉

合 

美術系館 
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儀器編
號 

狀況說明 位置 照片 

TL-25 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕及脫落 
行政大樓 

 

TL-28 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 
綜合宿舍 
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儀器編
號 

狀況說明 位置 照片 

TL-35 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 
行政大樓 

 

TL-58 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕及脫落 
藝文生態館 

 

TL-61 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 
藝文生態館 
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儀器編
號 

狀況說明 位置 照片 

TL-64- 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕及脫落 
女生第一宿舍 

 

TL-65 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 
女生第一宿舍 

 



111 至 113 年全校區邊坡安全監測專業服務  

111 年度監測檢討報告 第 6 章  校園平面圖更新及其他 

107 
 

儀器編
號 

狀況說明 位置 照片 

TL-74 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 

戲劇舞蹈教學大

樓 

 

TL-77 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 

戲劇舞蹈教學大

樓 

 

TL-78 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 

戲劇舞蹈教學大

樓 
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儀器編
號 

狀況說明 位置 照片 

TL-82 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 
學人會館 

 

TL-84 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 
女生第二宿舍 

 

TL-85 
基座及面盤 

嚴重鏽蝕 
女生第二宿舍 
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第 7 章 結論與建議 

綜合本校各區域之監測結果將針對前期計畫中，長期觀測重點及區域突發事項，分

區羅列如下： 

1.校門入口南北側邊坡區 

本區域所佈設之人工監測儀器及數量分別為建物傾斜計 8 處水位觀測說明: 

本區共設置 4  處傾斜管兼測水位分別為 SIS-1(OW)、SIS-2(OW)、SIS-3(OW)及 

SIS-10(OW)。本年度第四季(111/07/20)各孔水位測讀結果為  SIS-1(OW) 地表下

9.51m、SIS-2(OW) 地表下6.03m。SIS-3(OW)地表下12.56m 及 SIS-10(OW)地表下

9.16m。年度之變化量在0.02~0.08 公尺之間。 

地錨荷重計LC15~LC18本年度第四季(111/11/21)荷重計測值為55.62 噸~65.04 噸，

預力損失現象已漸趨穩定。 

2. 戲劇系－展演中心－舞蹈系區－戲舞大樓 

本區域所設置之人工監測儀器及數量分別為傾斜管 1 處、建物傾斜計 12 處、水位

觀測井 2 處、地表沉陷點 27 處、建物沉陷點 5 處及傾斜管兼測層別沉陷計兩處。 

傾斜管量測結果 

本區 1 處傾斜管，編號為SIS-7本年度第四季量測結果若與上次(111/07/20)同一深度

之變位相比，SIS-7A 最大變位(排除14~19m 回填密實問題之變位)為0.33 mm (深度

28.5m)，SIS-7B 最大變位為 -1.46mm (深度 28.5m)，SIS-7B 本次變化約 0.85mm 

以內。長期而言， 仍須注意 SIS-7A 在淺層(深度 6.50m 以內)有朝固定方向約有

0.06~0.27 mm累積變位進行。本次 SIS-7 平均日變位量在0.01mm/day 以內，尚遠低

於注意值之 0.5mm /day，研判目前SIS-7 之變位尚在安全範圍以內。 

建物傾斜計量測結果 

本區共佈設 17 處建物傾斜計，分別為 TI-5~TI-12 及TI-37、TI-45與 TI-74~TI-78、TI-

81。其配置分別為音樂系二館 1 處(TI-11)、音樂系館 2 處(TI-12 及新設TI-81)、音

樂廳 2 處(TI-13、TI-45)、戲劇系 3 處(TI-5、TI-10、TI-37)、展演中心 2 處(TI-6、TI-

9 )、舞蹈系館 2 處(TI-7 及 TI-8)及戲舞大樓 5 處(TI-74~TI-78)。 

本區111/11/21 之量測結果，最大者為 TI-37(4-2 向)之 37 秒， 與 111/07/20 之 190 秒相

較，約變化 153 秒，研判持續維持在安全範圍內，其餘傾斜計傾斜量皆小於 148 秒。其

變化主要受溫度效應之影響而持續少量變化，並無異常傾斜增量。 

水位觀測結果 
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本年度第四季 (111/11/21)量測水位為  OW-18 地表下  5.35m、OW-19 地表下 

16.14m；與 111 年 7月 20 日水位比較，OW-18 上升1.76m，OW-19 上升 0.03m。 

3.美術系區(包括美術館、圖書館、美術系館及美術系特殊教室) 

本區域佈設之人工監測儀器及數量分別為傾斜管 4 處、建物傾斜計 12 處、沉陷計 6 

處。 

傾斜管量測結果 

本區 4 處傾斜管，編號分別為 SIS-8、SIS-9、SIS-11及SIS-12。茲就本季量測結果

說明如下： 

(1) 美術館區，傾度管 SIS-8A 最大變位為 -0.42mm(深度34m)， SIS-8B 最大變位為 

19m 之0.51mm，與上次(111/07/20)量測結果(SIS-8A 在深度 0.0m 處及 SIS-8B 

在深度 1.0m 處之變位分別為 39.49mm 及-5.55mm)相較，SIS-8A 及 SIS-8B 變化小

於0.51mm，至於朝下邊坡方向(SIS-8A)並無持續明顯之增量，但地表下 19~19.5m 

之間，其累積變位較大。本傾度管本次平均日變量在-0.01mm/day 以內(遠低於注意

值 0.5mm /day)，顯示本傾斜管尚在安全範圍以內。 

(2) 美術館加勁邊坡附近傾度管 SIS-9 本年度第四季(111/11/21)  SIS-9A 最大變位

量為 -0.83mm (深度  13.5m)，SIS-9B 最大變位量為 -0.78mm (深度  19.5m)，

與前次(111/07/20)量測結果(SIS-9A 於 21m 相同深度變位10.37mm，SIS-9B 相同

深度 19m，變位 -1.48mm 相較，均略有微量減少變化；但長期觀察，仍相對穩定。 

(3) 本 區 較 靠 近 邊 坡 及 回 填 較 厚 區 域 之 傾 斜 管  SIS-11 本年度第四季

(111/11/21)測值之變位與前次測量差異，  SIS-11A 最大差異為 -0.7mm (深

度  34m)及SIS-11B 為 -0.84mm (深度 34m)，SIS-11A 本次測值與上次(111/07/20)

相較變化小於 -0.007mm。 

惟長期而言，每當雨季或颱風季過後，SIS-11A 均會產生朝固定方向之微量變位，惟

變位速率-0.007mm/day 仍未超過注意值之 0.5mm/day。 

(4) 美術系特殊教室外空地之傾度管 SIS-12 本年度第四季(111/11/21)量測結果顯示，SIS-

12A 最大變位為 88.88mm(深度 0.0m)，SIS-12B 最大變位為-17.05mm (深度 0.5m)。與

上次(111/07/20)同一深度變位相比，SIS-12 仍朝下邊坡增加之現象雖已漸趨平緩但仍

持續進行中，本季平均日變位在0.006mm/day，並未超過注意值 0.5mm/day，目前變位

尚在安全範圍內，仍將密切注意其變位變化情形。 

建物傾斜計量測結果 

本區共佈設 12  處建物傾斜計，其配置分別為美術館 3  處(TI-15、TI-16 及 TI-

17)、圖書館 3 處(TI-18、TI-19 及 TI-20)、美術系特殊教室 2 處(TI-21 及 TI-22)、

美術系館 2 處(TI-23 及TI-24)及人文廣場旁教學大樓及其後側擋土牆 2 處(TI-79 

及TI-80)。 

本區內各傾斜計，本年度第四季(111/11/21)之量測值與上次(111/07/20)測值比較，最
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大傾斜變化約為 326 秒 (TI-22 之 4-2 向)，此外其他傾斜計變化約在 38 秒內，

目前呈穩定狀態，仍將密切注意其變位變化情形。 

地下水位觀測說明 

本區共設置一處傾斜管兼測水位 (SIS-13(OW))供長期觀測地下水位。本管因淤

塞無法量測，於 105 年 6 月底重新施作水位觀測井(30.62M)，原 SIS-13 則只用於

邊坡側向變位量測之用。本年度第四季(111/11/21)量測，水位位於地下 30.37m 處。 

4.行政大樓及宿舍區 

本區域所佈設之人工監測儀器及數量分別為傾斜管 2 處、建物傾斜計 13 處，水位

觀測井 4 處及建物傾斜計 13 處。 

傾斜管量測結果 

本區共 2 處傾斜管，分別為研究生宿舍完成後移交之 SIS-36、SIS-37。本季量測研

究生宿舍後之傾度管 SIS-36、SIS-37 本年度第四季(111/11/21)量測結果 SIS-36A變

位最大為 -11.65mm(深度  4m)，SIS-36B 為 -2.10mm(深度 0.0m)，SIS-37A 為 -

0.84mm(深度17m)，SIS-37B 為0.25mm (深度0.5m)，與上季(111/07/20)相比無固定之

方向變化。 

建物傾斜計量測結果 

本區共佈設 13 處建物傾斜計，其配置分別為行政大樓 2 處(TI-25及 TI-35)、行政

大樓後方 RCW-12 懸臂式擋土牆 2 處(TI-26 及 TI-27)、女生第二宿舍 2 處(TI-84、

TI-85) 、綜合宿舍 2 處(TI-28、TI-29)、學人宿舍 1 處(TI-82)及女生第一宿舍大樓 

2 處(TI-64、TI-65) 及女生第一宿舍大樓週邊擋土牆之 TI-62、 TI-63有2 處。 

綜合本區域所有建物傾斜計， TI-25、TI-29 亦為長期變化較大者，其中TI-25 自 

100/11/17 後即已穩定，111/05/05 量測值重新設定為初值，111/11/21量測 1-3 向為 

-8 秒，4-2 向為 -12 秒，與111/05/05  相較，變化小於約 29 秒，而TI-29 於 

101/3/26 後亦已穩定，至 111/11/21 量測值 1-3 向為-713 秒，4-2 向為-1926秒，其

他建物傾斜計均呈穩定狀態。 

女生第一宿舍建物傾斜計(TI-62、TI-63)，在 111/11/21 量測結果，其變化量均在 -

144 秒(TI-63)內，其變化多為溫度之影響， 仍在穩定安全之範圍。 

女生第一宿舍大樓週邊擋土設施上之建物傾斜計( 編號TI-64、TI-65)，本季(111/11/21)

之量測值，因TI-64於鐵柵欄內無法進入，TI-65最大累積傾斜變化量均在 50 秒以內，

其變化主要受溫度效應之影響呈少量之變化。 

地下水位觀測結果 

本區共設置  4 處水位觀測井，分別位於行政大樓後邊坡SIS-14(OW)、綜合宿

舍後邊坡 SIS-15  (OW)、女生宿舍後邊坡OW17 及女生宿舍下邊坡 OW16，其中 

OW17 於 105/05/05發現遭新建研究生宿舍整地施工破壞及 107/02/09發現 OW-16 遭 
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PVC 斷管埋設。本年度第四季(111/11/21) SIS-14 (OW)、SIS-15(OW) 地下水位深度

分別為 25.21m 以下、33.57m以下， 與上次(111/07/20)水位結果相比約變化小於

0.36m。 

5.運動場復建區域 

本區域所佈設之人工監測儀器及數量分別為傾斜管 5 處、建物傾斜計 5 處、地錨荷重

計4 處。 

傾斜管量測結果 

本區傾斜管計 5 處，編號分別為SIS-5、SIS-18 、 SIS-22 及  SIS-24，SIS-38。茲就

本季量測結果說明如下： 

(1) 運動場復建區域 (游泳館 )傾斜管  SIS-5及SIS-18，本年度第四季

(111/11/21) 量 測 結 果 為 SIS-5 A 向及 B 向量測結果為 42.53 mm 及

23.92 mm，自 104 年 8 月蘇迪勒颱風過後，本傾度管深度9.5M~12.5M 

處四週回填材料之狀態受颱風強降雨影響而使量測結果略有變化，惟 SIS-

5A 或 SIS-5B 最大變位變化量均在 1.15mm 以內，SIS-5 本季平均日變位量

在 0.012mm/day 以內，雖變化速率遠小於 0.5mm/day，但其 A 向最大變位

長期來看有逐年緩緩增加現象，需持續注意後續變化。 

SIS-18A 本年度第四季(111/11/21)量測結果最大變位 34.38mm 

(深度 0m)，SIS-18B 最大變位 27.50mm (深度 0.0m)，平均日變位

在 0.046mm/day 以內，雖研判目前 SIS-18 尚在安全範圍內，但

長期看來其 A 向淺層亦有逐年緩慢增加現象，需持續注意其變化。 

(2) 另本區域受校方委託量測之傾斜管，本年度第四季(111/11/21)量測結果分述

如下： 

SIS-22A 最大變位 32.47mm(深度 2m)，SIS-22B 最大變位 -

13.34mm (深度 13.5m)；平均日變位量在 0.005 mm/day 以內。 

SIS-24A 最大變位 75.68mm (深度 0.0m)，SIS-24B 最大變位 

23.57mm (深度 0.0m)；平均日變位在 0.0217mm/day 以內。 

SIS-38A 最大變位 0.57mm(深度  0.0m)，SIS-38B 最大變位-

0.57mm(深度 0.0m)，平均日變位量-0.0064mm/day。 

綜觀本區各傾斜管長期觀測結果，包括 SIS-22(網球場附近) 及 SIS-24(桃園國中上邊

坡)在降雨量較多之情況下(例如在梅雨季及夏季颱風期間)，淺層深度之變位(管頂下 

2.0m 至 3.0m 內)常有變位增量發生，本區長期而言 SIS-22 及SIS-24 均仍持續有較

明顯之累積趨勢變化量，但 SIS-22 及 SIS-24 於本季平均日變位量小於警戒值

(0.5mm/day)，研判目前變位還在安全範圍內，但仍持續注意其往後之變化。 

建物傾斜計量測結果 
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本區佈設 5 處建物傾斜計，編號分別為 TI-33、TI-40及 TI-70、TI-71、TI-91。本區

各建物傾斜計設置為：運動場後方面版地錨擋土牆 3 處(TI-33 及TI-70~TI-71)、運動

場下邊坡擋土牆 1 處(TI-40)及雕塑公園外學園路側排樁擋土牆1 處(TI-91)。 

本區各建物傾斜計 111/11/21 量測結果與前次(111/07/20)相比，傾斜量之變化在 82 

秒以內，除 TI-40 外均小於注意值。其中須特別注意位於運動場跑道下邊坡西南側

角擋土牆上之建物傾斜計 TI-40，本建物傾斜計長期朝西側傾斜 (本季 111/11/21 傾

斜量約為 293 秒)，雖然目前尚未到達注意值(413 秒)，建議仍應盡量避免在擋土牆

上方附近進行施工或加載。至於面版地錨擋土牆之 TI-33 雖於 93 年即已超過注意

值(413 秒)，但應無安全疑慮， 本年度第四季(111/11/21)量測結果，TI-33重設初值後

之 1-3 向為-25 秒，4-2 向則為 17 秒，較前次(111/07/20)之變化均小於 25 秒。 

運動場上方及下方地錨擋土牆建物傾斜計(TI-70、TI-71)，本季(111/11/21)量測結果顯

示最大傾斜量約-656 秒(TI-71的1-3向)，變化量不大，雖小於注意值，惟 TI-70~TI-71 

自 106 年 2 月以來測值漸增，惟鄰近荷重計 LC-13 於期間並無相應之變動，由於

TI-70~TI-71 之變化疑與基座已開始鏽蝕有關。 

雕塑公園外學園路側排樁擋土牆傾斜計 TI-91 ，本年度第四季(111/11/21)量測值最

大變化量在 37 秒以內。 

地下水位觀測結果 

本區計佈設 13 處水位觀測井，編號分別為 SIS-4(OW)、SIS-5(OW) 、 SIS-16(OW) 、 

SIS-17(OW) 、 SIS-18(OW) 、OW-13~OW-15 、OW-20 ~ OW-24。 

綜觀本區本季(111/11/21) 各孔水位分別為地表下 14.66m (SIS-4(OW))、6.90m (SIS-

5(OW))、21.21m (SIS-16(OW))、3.92m(SIS-17(OW))、6.10m (SIS-18 (OW))、12.20m 

(OW-13)、10.05m(OW-14)、1.25m(OW-15)、12.85m(OW-20)、12.15m(OW-21)、11.03m 

(OW-22)、3.62m (OW-23)、5.03m(OW-24)。從本年度第四季(111/11/21)與 111/07/20 

相比，與上次水位比較均係少量上升之變化，除 SIS-33~ SIS-35 為位處地下水出水

處，受降雨影響水位升降較顯著，約在 0 m~-0.55m 之間。 

地錨荷重計量測結果 

荷重計LC-8 老舊，附近新設地錨荷重計 LC-14 取代已達使用年限之 LC-8 ， LC-

14 本季(111/11/21)量測預力為 30.11噸(前一季為28.33噸)，預力損失已漸趨穩定，

附近 LC-7 與 LC-9 變化則在 3 噸內。 

105 年  1 月運動場上邊坡擋土牆地錨補強工程裝設的地錨荷重計  LC-13 於 

108/9/11 量測時發現出線孔冒水，該荷重計預力由  51.35 噸變為  88.91 噸，

108/12/09 量測時仍呈現冒水現象，量測值為 92.42 噸，109/06/05 已不再冒水，量

測值則為 99.85 噸，111年第四季(111/11/21)，量測值則為 154.4 噸，已超過該荷重

計之量測範圍 100 噸，測值已失去參考性，建議停止量測。 
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經本年度四季之量測後，現場勘查後並無特殊異常狀

況，未來也將持續關注前期重點是否於校區內有發生變化，

並以本年度第一季測量所得之初值作為後續分析校區滑動

狀況分析原始值，本季將各項數據持續進行累加分析，目

前並無明顯變化，後續亦持續觀測。 
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